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ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE to moduł branżowy 
systemowego programu do projektowania obiektów budowlanych 
ArCADia, który umożliwia wykonanie profesjonalnego projektu 
przyłączy gazowych i zewnętrznej instalacji gazowej dostarczającej gaz 
do obiektu budowlanego oraz małych sieci gazowych. Program 
kierowany jest do projektantów instalacji gazowych oraz wszystkich 
osób zajmujących się branżą sanitarną i instalacyjną w budownictwie. 
 
Program pozwala na obiektowe tworzenie rysunków elementów przyłącza 

gazowego i zewnętrznej instalacji gazowej (zlokalizowanej poza budynkiem lub 

grupą budynków). Projektowanie realizowane jest na rzutach podkładów 

geodezyjnych wykonanych jako obrazy wektorowe lub rastrowe (podczytane 

do pliku DWG i skalibrowane). Program daje możliwości automatycznego 

tworzenia rysunków sytuacyjnych zagospodarowania terenu obiektami 

zewnętrznej instalacji gazowej oraz schematów obliczeniowych i profili 

podłużnych przebiegu rurociągów i obiektów instalacji. Użytkownik ma do 

dyspozycji bibliotekę obiektów wykorzystywanych przy projektowaniu 

z możliwością ich edycji i nadawania im parametrów technicznych. 

Prócz możliwości sprawnego wykonania rysunków instalacji program 

przeprowadza obliczenia niezbędne do poprawnego zaprojektowania instalacji 

(sprawdzenie poprawności przyjętych średnic, kontrola spadku ciśnienia przed 

budynkiem zasilanym w gaz) i wygenerowania raportu technicznego. 

Połączenie specjalistycznych funkcji wykorzystanych w aplikacji do wykonania 

planów instalacji gazowych w zakresie doboru i przebiegu rurociągów wraz 

z przeprowadzanymi obliczeniami i dokonywaniem sprawdzenia poprawności 

zaprojektowanej instalacji jest narzędziem do tworzenia projektów 

zewnętrznych instalacji gazowych stanowiących podstawę do uzyskania 

wszelkich pozwoleń wymaganych prawem budowlanym i do oceny 

poprawności działania układu. 
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ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM ArCADia 

Aby rozpocząć pracę z programem, należy kliknąć ikonę  umieszczoną 
na pulpicie. 
 
Otwórz program ArCADia–START. 

 
Rys. 1. Lokalizacja ikony programu ArCADia na pulpicie 

Po otwarciu programu pojawi się jego okno.  

Aby otworzyć podkład geodezyjny w pliku DWG: 

 Kliknij w pasku modułów zakładkę Narzędzia główne, Rys. 2.

 
Rys. 2. Lokalizacja wstążki Narzędzia główne 

 Kliknij ikonę Otwórz. Będzie dostępne okno Otwórz Rysunek. 

 
Rys. 3. Okno Otwórz Rysunek, wybór katalogu 

 Wybierz folder Przykłady (Rys. 3) a następnie plik ArCADia-INSTALACJE 

GAZOWE ZEWNĘTRZNE_podstawy.dwg, (Rys. 4). 

 
Rys. 4. Okno Otwórz Rysunek, wybór konkretnego pliku 
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Po pojawieniu się pola rysunkowego z mapą należy przejść na zakładkę 

 i uruchomić ikonę Menadżera projektu. 

 

 

 

 
Rys. 5. Lokalizacja wstążki Widok i miejsce uruchomienia  

Menadżera projektu 

 Wejdź w zakładkę Gaz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 6. Lokalizacja wstążki modułu ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 

ZEWNĘTRZNE 

Po wejściu w zakładkę Gaz pokażą się dwa paski (wstążki) modułów dotyczące 

instalacji gazowych. Należy korzystać ze wstążki Instalacje gazowe zewnętrzne. 

Nie zamykaj okna Menadżera projektu. Z tego okna można zarządzać 

wszystkimi elementami programu i przełączać się na inne widoki. Przez 

włączanie i wyłączanie symboli żaróweczek przy danym elemencie na drzewku 

można wygaszać lub włączać grupę elementów. Po rozwinięciu listy 

elementów widoku można wyłączyć teren w Menadżerze projektu lub usunąć 

wymiary oraz wykazy i zestawienia dotyczące architektury, które będą 

przeszkadzały w projektowaniu instalacji. 

Widok Menadżer projektu 

Wstążka Instalacje gazowe zewnętrzne Uruchomienie wstążek instalacji gazowych 
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PROJEKTOWANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 

GAZOWEJ ZEWNĘTRZNEJ W PROGRAMIE 

Wprowadzanie obiektów i łączenie ich rurociągami.  

Praca w polu rysunkowym. 

 Jeżeli otworzony rysunek nie będzie miał wprowadzonych obiektów 

systemu ArCADia, w oknie Menadżera projektu będzie aktywny widok 

Podrys. 

 Aby utworzyć nowy widok, wystarczy wybrać dowolny obiekt ze wstążki 
Instalacje gazowe zewnętrzne, np. Punkt przyłączenia. 
UWAGA: Jeżeli mapa wykonana jest w jednostce podstawowej 
odpowiadającej 1 m w terenie, wówczas przy pierwszym wprowadzeniu 
obiektu rozmiary jego śladu będą większe od elementów podkładu 
mapowego.  
Przy pierwszym wstawieniu obiekt wprowadzany jest w jednostce 
podstawowej 1 cm. 
 

 
Rys. 7.  Widok śladu przed przeskalowaniem obiektu 

 Ustawić właściwe jednostki (metry).  

Kliknąć prawym przyciskiem myszki na boczną aktywną zakładkę 

Menadżera projektu Rzut 1 lub kliknąć na element Uchwyt widoku w oknie 

Menadżera i przejść do własności uchwytu przez kliknięcie przycisku  

w oknie zaznaczenia obiektu. 

 
Rys. 8. Przyciski umożliwiające przejście do ustawienia  

jednostki rysunku 

 Po pojawieniu się okna Właściwości elementu: Widok zaznaczyć jednostkę 

Metry. 
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Rys. 9. Okno Właściwości elementu: Widok, przestawienie  

jednostki na metry 

 Po przestawieniu jednostki rysunkowej ponownie rozpocząć wstawianie 

obiektów 

 Wstawić Punkt przyłączenia  na linię sieci gazowej na mapie 

i ustawić rzędne terenu oraz rzędne osi gazociągu. 

 

 

 
Rys. 10. Ustawienie rzędnych na oknie wstawiania  

punktu przyłączenia 

 Ustaw ślad Punktu przyłączenia na linii symbolizującej gazociąg i kliknij. 

 Punkt przyłączenia stanowi wirtualne podłączenie do gazociągu 

źródłowego narysowanego linią niebędącą obiektem programu 

ArCADia.  
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Rys. 11. Widok pola rysunkowego przy wstawianiu  

Punktu przyłączenia 

 Przejdź do właściwości obiektu Punkt przyłączenia po jego wstawieniu 

(przez zaznaczenie wstawionego obiektu) lub podczas wstawiania, 

naciskając w pojawiających się oknach przycisk . 

 Koniecznie ustaw wymagane parametry obiektu, które wykorzystywane 

będą w dalszej pracy przy wykonywaniu projektu: 

 parametry gazu: rodzaj, ciśnienie, 

 parametry gazociągu źródłowego, 

 parametry odgałęzienia od rurociągu, 

 typ podłączenia – rodzaj trójnika. 

 

 

Rys. 12.  Okno własności Punktu przyłączenia – przyciski 
przeniesienia do innych elementów ustawienia ich parametrów 

UWAGA: Każdy element wstawia się z niezależnym punktem 

wysokościowym definiującym. Lokalizacja punktu wysokościowego 

znajduje się w punktach środkowych (tam, gdzie główny uchwyt) 

obiektów. Punkty wysokościowe tworzą powierzchnię terenu 

istniejącego i projektowanego. 

Rzędna terenu nowo podłączanego obiektu do już wstawionego 

powinna się zgadzać z wcześniejszą (wspólny punkt wysokościowy dla 

Parametry 
króćca trójnika 

Dobór podłączenia 
trójnika lub przedłużenia  

Parametry gazu  

Parametry 
gazociągu  
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dwóch obiektów). Jeżeli wartości rzędnych się nie zgadzają, to 

wcześniej wstawiony punkt wysokościowy przejmie wartości rzędnych 

dla wstawianego. Przesuwanie obiektów należy realizować wraz 

z punktami wysokościowymi. 

 Wybierz ikonę Rura  na wstążce Instalacje gazowe zewnętrzne, aby 

wprowadzić rurociąg gazowy i przyłączyć do Punktu przyłączenia. 

 W oknie wstawienia rurociągu włącz przyciski Pobierz z elementu 

i Wykrywanie elementów i odcinków, Rys. 13, co pozwoli na automatyczne 

podłączenie rurociągu z króćcem Punktu przyłączenia. 

 

 

 

 
Rys. 13. Okienko wstawiania: Rura gazowa, punkt początkowy 

 Najedź na środek wstawionego do pokazania się krzyżyka wykrycia 

elementu Punktu włączenia i kliknij, co rozpocznie dalszą fazę wstawiania 

rurociągu i otworzy się drugie okno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 14. Okienko wstawiania: Rura gazowa, punkt końcowy  

 Następnie przeciągnij do wybranego punktu na mapie i kliknij. 

 Wstawiony zostanie rurociąg. 

Podczas wstawiania rurociągu (przed kliknięciem drugiego punktu) lub po 

jego wstawieniu i zaznaczeniu dostępne będzie okno zaznaczenia. 

 Naciśnij guzik przejścia do edycji parametrów . 

 

 
Rys. 15. Okno zaznaczenia rury gazowej zewnętrznej 

 

 

Pobierz z elementu 

Wykrywanie elementów  

i odcinków 

Edycja rzędnej 

terenu 

Wstawianie drugiego końca rury 
trybem spadku (znak „–” przed 
cyfrą podniesie drugi koniec rury) 

Edycja rzędnej 

lub zagłębienia 

montażu osi rury 

Edycja rzędnej 

istniejącej lub 

projektowanej terenu 

montażu osi rury 

Guzik pozwalający automatycznie 
przepisywać wartość rzędnej 
terenu istniejącego do 
projektowanego 
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 Na wprowadzony koniec rury (przy linii ogrodzenia) wstaw rurę pionową 

będącą podejściem pod szafkę gazową. 

 Wstaw rurę gazową pionową połączoną z rurą poziomą, wybierając ze 

wstążki obiektów ikonę  po rozwinięciu strzałką grupy poleceń Rura. 

  
 

 Rurę pionową wstaw tak, aby podłączona była do końca rury poziomej 

znajdującej się na głębokości 1,20 m pod terenem. Koniec górny natomiast 

powinien znaleźć się pod stropem, np. na wysokości 0,6 m nad terenem. 

Ustawienie przycisków na oknie wstawiania rury pionowej: 

- Rzędne terenów projektowanego i istniejącego ustawić jak 

przy wstawianym końcu, czyli na 216,25. 

- Rzędna początku bez wciśniętego przycisku Pobierz 

z elementu i z wpisaną wartością 216,85 (0,6 m powyżej 

poziomu terenu).  

- Rzędna końca z wciśniętym przyciskiem Pobierz z elementu 

i z wpisaną w polu edycji wartością przybliżoną do rzędnej 

rury pod terenem. 

- Dodatkowo koniecznie wciśnięty musi być przycisk 

Wykrywanie elementów. 

 

 
Rys. 16. Widok rysunku z wprowadzonym ciągiem rur  

 Na rurociąg pionowy przyłącza stanowiący podejście wstawić szafkę 

gazową.  

 Kliknij na ikonę  na wstążce Instalacje gazowe, aby wprowadzić 

Szafkę gazową. 

Ustawienia okna, aby wstawić szafkę na rurociągu: 

- Rzędne terenów projektowanego i istniejącego ustawić jak przy 

wstawianym końcu, czyli na 216,25. 

- Bez wciśniętego przycisku Pobierz z elementu wpisać wartość rzędnej 

równą 216,85 (0,6 m powyżej poziomu terenu).  

 
Rys. 17. Podejście rurociągu pod szafkę gazową 

Pobierz  z elementu

z elementu 

Wykrywanie 

elementów  

 

Strzałka rozwijająca grupę 

poleceń wstawiania obiektów 
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 Najedź szafką gazową na rurociąg pionowy, tak aby punkt znalazł się 

wewnątrz obrysu szafki i kliknij w pole rysunkowe, co wstawi punkt 

zaczepienia szafki oraz pokaże się linia pomocnnicza do obracania 

obiektem. 

 Przez obracanie linią pomocniczą ustal kąt położenia szafki i ponownie 

kliknij w pole rysunku, co ustabilizuje obiekt np. równolegle do 

ogrodzenia. Podwójna linia na szafce oznacza jej przód (drzwiczki). 

 
Rys. 18. Widok szafki po wstawieniu w obszar rysunku 

 Jeżeli zachodzi konieczność zmiany położenia szafki, przesuń ją, 

korzystając z uchwytu szafki lub wykorzystaj polecenie Przesuń 

w zakładce Rysunek.  

UWAGA: Przesunięcie szafki wykonać wraz z punktem 

wysokościowym. Jeżeli punkt wysokościowy zostanie zgubiony, 

należy w oknie własności szafki ponownie wpisać wartości rzędnych 

terenu, co przypisze punkt wysokościowy w środku szafki. 

 
Rys. 19. Widok obszaru rysunku podczas wstawiania  

szafki gazowej 

 

 Wybrać ikonę Zawór , najechać znacznikiem zaworu w polu 

rysunkowym na linię rury i, po pokazaniu się znacznika wykrywania 

obiektów, kliknąć na wybraną linię rurociągu (wciśnięte przyciski 

w oknie wstawiania – Pobierz z elementu i Wykrywanie z elementu). 
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Rys. 20. Wstawienie zaworu na rurociąg przyłącza gazowego 

Odcinek przyłącza od sieci gazowej do ogrodzenia został 

zaprojektowany. 

Wprowadzanie dodatkowych punktów terenowych na 

rurociągu oraz wprowadzanie skrzyżowań.  
 Na rurociąg wprowadzić dodatkowy punkt wysokościowy do 

odniesienia w terenie. 

 Przejść na zakładkę Architektura i wybrać przycisk z listy funkcji 

dotyczących kształtowania terenu Punkt wysokościowy. 

 

Rys. 21. Lista przycisków poleceń wstawiania obiektów terenu 

 
Rys. 22. Widok zakładki Architektura, lokalizacja przycisku 

Punkt wysokościowy 

 Przy wstawianiu punktów wysokościowych należy korzystać z trybów 

przyciągania (bliski, punkt, koniec linii itp.) zlokalizowanych w zakładce 

Widok. 

 
Rys. 23. Zakładka Widok, lokalizacja przycisków  

trybów przyciągania 

Strzałka rozwijająca grupę 
poleceń wstawiania  
obiektów terenu 
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 Po wybraniu ikony Punktu wysokościowego ustawić tryb przyciągania 

Bliski, najechać śladem na linię rurociągu i po pojawieniu się znacznika 

kliknąć, co wstawi punkt wysokościowy. 

 
Rys. 24. Ustawienia rzędnych w oknie punktu wysokościowego 

 Zaleca się w trakcie wstawiania ustawienie prawidłowych rzędnych 

w oknie wstawienia. Jeżeli punkt wysokościowy zostanie wstawiony 

z rzędnymi o innej wartości, np. 0,00, to w polu rysunkowym 

zagęszczone zostaną warstwice terenu (rysunek będzie nieczytelny). 

  

 

 
Rys. 25. Efekt wstawionego punktu wysokościowego ze źle 

wprowadzonymi rzędnymi terenu (wartość rzędnej terenu 
projektowanego i istniejącego 0,00) – zagęszczone warstwice 

 Jeżeli przy przesuwaniu szafki gazowej lub innego obiektu zostanie 
zgubiony lub wykasowany punkt wysokościowy (natomiast środek 
elementu po przesunięciu znajduje się poza zdefiniowaną 
powierzchnią terenu), to można go ponownie zdefiniować po wejściu 
w okno własności: 

- Zaznaczyć obiekt. 
- Po pojawieniu się okna zaznaczenia przejść do okna własności. 

 
- Po otworzeniu się okna własności zaznaczyć pola uruchamiające 

możliwość wpisu wartości rzędnych terenu. 
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Rys. 26. Lokalizacja pól wprowadzania rzędnych terenu 

w oknach własności obiektów 

 Wpisać właściwe rzędne terenu projektowanego i istniejącego, co 

przypisze punkt wysokościowy w środku obiektu. 

 Wprowadzić rurociąg krzyżujący w celu dalszej wizualizacji na profilu, np. 

wprowadzić rurociąg kanalizacji na rysunku Ko400 (wprowadzać rzędne 

osi). 

 Przejść na zakładkę Architektura i wybrać przycisk z listy funkcji 

dotyczących kształtowania terenu Rura zewnętrzna  (przycisk 

znajduje się w grupie pod punktem wysokościowym, Rys. 21.) 

 Po linii symbolizującej kanalizację wprowadzić Rurę zewnętrzną. 

 W oknie wstawienia wprowadzić odpowiednie rzędne terenu 

(projektowanego i istniejącego) oraz rzędną osi rurociągu. 

Wprowadzana rura jest rurą „uniwersalną”, wprowadzaną w osi. 

 
Rys. 27. Widok okna wstawiania rury zewnętrznej 

 Po ustawieniu odpowiednich wartości w oknie wstawienia kliknąć 

w linię kanalizacji, co otworzy drugie okno dla wstawienia drugiego 

punktu. 

 
Rys. 28. Widok przy wstawianiu Rury zewnętrznej  

na linii kanalizacji Ko400 

Pola uruchomienia 
wstawiania 
rzędnych terenu 
 

Pola wprowadzania 
wartości rzędnych 
terenu 
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 Przed wstawieniem drugiego punktu przejść do okna własności 

i wprowadzić opis dodatkowy i średnicę rury: 

 
Rys. 29. Okno właściwości rury zewnętrznej z wprowadzoną 

średnicą i opisem 

 

 Następnie wcisnąć OK, co potwierdzi wprowadzone zmiany w oknie 

właściwości. 

 Przejść do edycji w oknie wstawienia drugiego punktu rury 

zewnętrznej (rurociągu kolidującego) i wpisać rzędne terenu i rzędną 

osi rurociągu lub wartość spadku.  

 
Rys. 30. Okno wstawienia drugiego punktu rury zewnętrznej  

 

Rozbudowa instalacji gazowej za szafką gazową. 
 Zadanie polegać będzie na doprowadzeniu rur gazowych od szafki 

gazowej w ogrodzeniu do dwóch budynków. 

 Wybrać rurę pionową , najechać jej śladem na wnętrze szafki 

gazowej i podłączyć ją do szafki gazowej górnym końcem, zaś dolny 

koniec zlokalizować 0,85 m pod terenem (rzędna dna szafki 216,85, 

rzędna terenu przy szafce 216,25). 

 Ustawić w oknie wstawienia rurociągu górną rzędną zbliżoną do dna 

szafki gazowej z wciśniętym guzikiem Pobierz z elementu, a drugi 

koniec na wartości rzędnej 215,40. 
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Rys. 31. Ustawienia okna przy podłączaniu rury pionowej przy 

podłączaniu do dna szafki górnego końca, dolny koniec  
pod ziemią na rzędnej 215,40 

 
 Następnie należy wprowadzić rurociąg poziomy pod ziemią, łącząc go 

z rurą pionową (podejście od szafki gazowej), a następnie poprowadzić 

ze spadkiem 0,5% (aby drugi koniec przy budynku był wyżej niż przy 

szafce należy spadek wprowadzić ze znakiem „–‘’ przed wartością 0,5). 

 Wybrać ikonę Rura pozioma , w oknie wstawienia wcisnąć 

przycisk Pobierz z elementu i wprowadzić wartość rzędnej zbliżoną do 

rzędnej końca rury pionowej znajdującej się pod szafką gazową.  

 
Rys. 32. Ustawienia okna do podłączenia rury poziomej do 

pionowej wychodzącej spod szafki gazowej pod ziemię  

UWAGA: Przy podłączaniu elementu znajdującego się pod szafką należy 
korzystać z Punktów zaczepienia CAD znajdujących się w zakładce Widok 
i zaleca się uaktywnić zaczep Centrum. 
 

 
Rys. 33. Widok zakładki Widok, lokalizacja przycisków punktów 

przyciągania do wykorzystania przy wstawianiu rury poziomej  
w celu podłączenia do niższego końca rury pionowej  

 

 Kliknąć w punkt rury pionowej – uruchomi się okno wstawienia 
drugiego punktu rury poziomej. 

 Należy zaznaczyć w oknie wstawienia drugiego punktu możliwość 
wprowadzenia spadku i wprowadzić wartość –0,5%. 
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Rys. 34. Ustawienie kontrolek dla wstawienia drugiego punktu 

odcinka instalacji na terenie działki do budynku 

 Jednym ciągiem rur (bez przerywania polecenia) wprowadzić dwa 

odcinki rurociągu w stronę budynku. 

 

 
Rys. 35. Widok pola rysunkowego po wprowadzeniu  

ciągu rur do ściany budynku 

 

 Wprowadzić rurę pionową przy ścianie budynku, łącząc ją z rurą 

poziomą pod ziemią. Wybrać  i w oknie wstawienia ustawić 

odpowiednio guziki: 

- dolny koniec rury pobierz z elementu z rzędnej ok. 215,43, 

- rzędna terenu 216,49, 

- wysokość górnego końca 0,51 m nad terenem – rzędna 217,00. 

 
Rys. 36. Ustawienia okna rurociągu pionowego podejścia do 

szafki gazowej przy ścianie budynku 

 Następnie wstawić szafkę na górnym końcu rurociągu pionowego przy 

ścianie budynku.  

 Wybrać ikonę Szafka gazowa  ze wstążki Instalacje gazowe 

zewnętrzne. 

 Ustawić w oknie wstawienia szafki gazowej odpowiednio guziki, tak by 

posadzić szafkę na szczycie rury o rzędnej 217,00. 

 Śladem szafki gazowej doczepionej do kursora najechać na punkt rury 

gazowej i kliknąć, a następnie obrócić równolegle do ściany budynku 

i ponownie kliknąć, co wprowadzi szafkę gazową na ścianie budynku. 
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Rys. 37. Widok ustawienia przycisków szafki gazowej w celu 
połączenia dna ze szczytem rury pionowej 

 Następnie podłączyć drugi budynek zasilany z rurociągu pomiędzy 

ogrodzeniem a budynkiem. 

 Wybrać ikonę Rura  i ustawić przyciski w oknie wstawienia tak, aby 

możliwe było włączenie wstawianego odcinka w rurę wcześniej 

wstawioną. 

 
Rys. 38. Ustawienie przycisków pierwszego okna rury poziomej 

 Następnie najechać na wybrane miejsce wcześniej wstawionego 

rurociągu i po pokazaniu się znacznika (krzyżyka) funkcji wykrycia 

obiektu na rurociągu kliknąć, co wstawi trójnik podłączający do rury. 

 

 
Rys. 39. Widok pola rysunkowego przy włączaniu  

rurociągu w rurociąg 

 Następnie wprowadzać rurociąg bez przerywania polecenia przy 

ustawionym spadku –0,5%. W oknie wstawienia drugiego punktu 

wprowadzać właściwe rzędne terenu. 
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Rys. 40. Widok pola rysunkowego po wprowadzeniu ciągu rur 
do ściany budynku 

 Jak poprzednio wprowadzić rurę pionową przy ścianie budynku, łącząc 

ją z rura poziomą pod ziemią. Wybrać i w oknie wstawienia ustawić 

odpowiednio guziki: 

- dolny koniec rury pobierz z elementu z rzędnej ok. 215,52, 

- rzędna terenu 216,40, 

- wysokość górnego końca 0,50 m nad terenem – rzędna 216,90. 

 Wprowadzić szafkę gazową na szczyt rurociągu pionowego przy 

budynku (analogicznie jak w poprzednim przypadku). 

 

Sprawdzenia poprawności budowy instalacji, obliczenia. 
 

 W celu sprawdzenia poprawności instalacji kliknij przycisk Sprawdzenie 

instalacji  na wstążce Instalacje gazowe. 

 
Rys. 41. Lokalizacja ikony Sprawdzenia instalacji 

 Jeżeli zapotrzebowanie gazu nie zostanie ustalone w oknie własności 

szafek gazowych kończących ciągi, będzie wyświetlony komunikat. 

 
Rys. 42. Okno komunikatu sprawdzeń 
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 Po pojawieniu się tego komunikatu zaznaczyć szafkę gazową i przejść do 

okna Własności szafki gazowej, gdzie należy ustawić wartość 

zapotrzebowania na gaz dla budynku (szafki przy obu budynkach). 

 

 
Rys. 43. Widok ustawienia okna właściwości szafki gazowej. 

Ustawienie zapotrzebowania gazu (przepływ obliczeniowy gazu dla 
przyłącza) i wartości ciśnienia za szafką (ciśnienie wejściowe do 

budynku – można uwzględnić redukcję ciśnienia  
ze średniego do niskiego) 

 Jeżeli istnieje błąd w połączonych elementach, np. jest niepołączony 
rurociąg lub obiekt, zostanie wyświetlona lista komunikatów 
informujących o błędzie.  
 

 
Rys. 44. Okno komunikatów występujących po sprawdzeniu 

poprawności instalacji, gdy istnieją niepodłączone  
obiekty, np.: odbiornik, rurociąg  

 Po kliknięciu na komunikat lub ustawieniu panelu Filtry i wciśnięciu 

przycisku Pokaż wybrane zaznaczone zostaną obiekty niepodłączone. 
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Rys. 45. Widok rzutu mapy z zaznaczonymi elementami 

niepoprawnie podłączonymi 

 Można usunąć zaznaczone elementy, klikając przycisk Usuń  

i ponownie je podłączyć. 

Instalacja będzie poprawnie wrysowana, gdy w oknie sprawdzeń pojawi się 

komunikat informujący o przyjętej wartości przepływu ustawionej w szafce 

gazowej stanowiącej punkt końcowy. 

 

 
Rys. 46. Okno z komunikatem o poprawności  

zaprojektowanej instalacji 

Następnie przeprowadź sprawdzenie obliczeń rurociągów zaprojektowanej 

instalacji. 

 Kliknij przycisk Obliczenia i raport  na wstążce Instalacje gazowe 

zewnętrzne. 

 Po pokazaniu się okna sprawdzenia (Rys. 46) wciśnij OK, co wywoła okno 

obliczeń. 
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Rys. 47. Okno obliczeń instalacji 

(W oknie obliczeń można sprawdzić straty ciśnienia na ścieżce do każdej szafki 

gazowej.) 

Profil przyłącza i instalacji na terenie. 

 Aby wstawić profil instalacji zewnętrznej, należy użyć ikony , 

a następnie pokaże się informacja, że należy wskazać punkt 

początkowy instalacji, od którego ma zaczynać się profil. 

 Kliknąć na punkt włączenia w gazociąg (Punkt włączenia). 

 
Rys. 48. Okno wyboru ścieżki głównej profilu 

 Wybrać (zaznaczyć haczykiem) ścieżkę główną i kliknąć OK, co uruchomi 

okna kreowania profili dodatkowych, które użytkownik może pokazać na 

jednym rysunku. 

 
Rys. 49. Okno wyboru dodatkowych ścieżek 
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 Kliknąć zielony plus, co uruchomi informację o konieczności wyboru 

elementu początkowego dla rysunku profilu dodatkowego. 

 Kliknąć w rurociąg odgałęzienia. 

 
Rys. 50. Okno wyboru końcowego dla wybranego początku 

 Następnie wybrać element, do którego ma być wygenerowany profil 

dodatkowy i kliknąć OK. 

 Po pojawieniu się okna konfiguracji ścieżek sprawdzić wylistowane ścieżki, 

a po upewnieniu się co do poprawności dokonanego wyboru kliknąć OK. 

 Pojawi się nowy uchwyt widoku, przyczepiony do kursora. Kliknąć 

w wybrane miejsce pola rysunkowego. 

 Po wstawieniu profilu (może być znacznie większy niż rzut podkładu 

geodezyjnego) kliknąć na uchwyt widoku profilu lub prawym klawiszem 

myszy wybrać w Menadżerze projektu zakładkę Profil sieci gazowej. 

 

Rys. 51. Własności widoku Profil instalacji gazowej 

 Wybrać w oknie własności widoku profilu Metry i kliknąć OK. 

Widokowanie kolizji i skrzyżowań na profilu 
 Aby na profilu pokazane zostały skrzyżowania i kolizje z innymi, wcześniej 

wprowadzonymi elementami uzbrojenia podziemnego, należy kliknąć 

kursorem w ramkę profilu, co otworzy okno Własności profilu. 

 Wcześniej na modelu została wstawiona Rura zewnętrzna symbolizująca 

rurociąg kanalizacji ogólnospławnej. 

 W oknie Własności profilu wybrać klawisz Konfigurator kolizji. 
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Rys. 52. Własności Profil sieci gazowej 

 Po otworzeniu się okna Konfiguratora kolizji należy w lewym oknie 

wybrać nazwę Zewnętrzna rura gazowa. 

 W prawym oknie wybrać Rura zewnętrzna. 

 Na koniec z listy rozwijalnej Wstaw wybierz Kolizje i skrzyżowania. 

 

Rys. 53. Wybory w oknie wyznaczania kolizji i skrzyżowań  

 

 Po dokonaniu wyborów Kolizji i skrzyżowań należy wcisnąć OK, co wstawi 

na profil skrzyżowanie lub kolizję odpowiednio wybranych par grup 

obiektów. 

Wprowadzanie: współrzędnych, zestawienia materiałów, 

wykazu elementów. 

Jeżeli mapa sporządzona jest w wersji cyfrowej lub stanowi skalibrowany skan 

osadzony we współrzędnych geodezyjnych, można wykonać zestawienie 

współrzędnych geodezyjnych. 
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 Wybrać ikonę  Punkt geodezyjny. 

 Na punkty charakterystyczne gazociągu (np. załamania, włączenie 

w sieć źródłową, szafka) wstawiać punkty geodezyjne. (Rzędnych 

terenu oraz obiektu znajdujących się w oknie wstawienia nie 

wprowadzać, nie mają one wpływu na układ wysokościowy 

elementów). 

 

 

 
Rys. 54. Okno własności punktu geodezyjnego (widok 

przy wstawianiu – brak wartości współrzędnych) 

 Po wprowadzeniu wszystkich Punktów geodezyjnych należy 

wygenerować Zestawienie współrzędnych. 

 Po rozwinięciu grupy przycisków Obliczenia i Raport wybrać ikonę 

 Zestawienie współrzędnych punktów geodezyjnych. 

 

 

 

 

 

 
Rys. 55. Lokalizacja ikony Zestawienie współrzędnych  

punktów geodezyjnych  

 

 Po wciśnięciu ikony pojawi się okno Eksportu do formatu RTF, które 

pozwala na zapisanie pliku i otworzenie np. w programie Word. Jeśli jest 

zainstalowany program Word, otworzy się on z wygenerowanym 

zestawieniem współrzędnych. 

 Kolejnym etapem jest wstawienie zestawienia materiałów i elementów 

użytych w projekcie. 

Pole zmiany nazwy 

Zestawienie współrzędnych Obliczenia i raport 

Wykazy elementów 

Zestawienie materiałów 
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 Kliknij na ikonę  Zestawienie materiałów na wstążce Instalacje 

gazowe. 

 Wskaż położenie, klikając w odpowiedni obszar rysunku. 

 

 
Rys. 56. Widok rzutu z wstawionym zestawieniem materiałów 

 Następnie kliknij przycisk  Wykaz elementów na wstążce Instalacje 

gazowe i wskaż położenie, klikając w odpowiedni obszar rysunku (jak 

poprzednio). 

 

 Po zaznaczeniu wstawionego Zestawienia materiałów lub Wykazu elementów 

będzie dostępne okno modyfikacji zestawienia materiałów. Na oknie znajduje 

się przycisk Eksport do RTF .  

Eksport do formatu RTF pozwala na zapisanie pliku i otwarcie go np. 

w programie Word. Po kliknięciu tego przycisku plik należy zapisać na dysku. 

Jeśli na komputerze jest zainstalowany program do edycji tekstu, otworzy się 

on wraz z wygenerowanym zestawieniem. 


