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ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE to modut braniowy systemu
ArCADia. ktory pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji
technicznej wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych w budynku.
Program przeznaczony jest dla projektantéw wewnetrznych instalacji
sanitarnych.

Program pozwala na obiektowe wstawianie elementéw rysunkowych na
podktadach  architektonicznych  przy jednoczesnym  tworzeniu
schematéw obliczeniowych oraz generowaniu rozwiniecia piondéw oraz
profilu rurociggdw odptywowych.

Dodatkowo umozliwia automatyczny dobdr podejs¢ pod przybory z
uwzglednieniem preferencji uzytkownika (wybdr katalogéw do doboru
rurociggdéw) oraz automatyczne generowanie raportdw i zestawien
materiatow lub obiektow uzytych w projekcie. Projektowanie moze byé
realizowane na rzutach budynkéw wykonanych w programie ArCADia-
ARCHITEKTURA oraz zrealizowanych w srodowisku CAD w postaci plikow
rastrowych lub wektorowych.

Uzytkownik korzysta z biblioteki elementdw stosowanych w instalacjach
kanalizacyjnych, ktérg moze rozbudowywa¢é i dostosowaé do wtasnych
potrzeb w zakresie stosowanych urzadzen oraz rodzajéw materiatéw
rurociggéw. Ponadto istnieje mozliwos¢ sporzgdzenia wlasnego szablonu
z zapisem wiasnych ustawied domyslnych dla kazdego elementu
programu i przenoszenie go razem z projektem.

Program pozwala na sprawdzenie poprawnosci zaprojektowanej
instalacji pod wzgledem rysunkowym, obliczeniowym.
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Otworz program ArCADia — START klikajgc na pulpicie ikone A

Rys. 1. Lokalizacja ikony programu ArCADia na pulpicie.
Po otwarciu programu pojawi sie okno programu.

Odnajdz zaktadke Narzedzia Gtowne - Narzgdzia giowne L, Rys. 2.
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Rys. 2. Lokalizacja wstazki Narzedzia gtéwne.
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Kliknij ikone l"-‘—"’?Otwérz, bedzie dostepne okno Otwdrz Rysunek
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| Prryklady 2013-07-16 15:47 Folder plikéw :
Nazwa pliku: Otwérz
Pliitypu: [ Standardowy pik rysunku (dwa) <] [ Ay |
Oipis Podalad
Rozmiar.
Utworzenis:
Modyfikacia:
Dostep:

[] Otweirz ko do odczptu
Uzyi podgladu
Ochrona hastem

Rys. 3. Okno Otwoérz rysunek- wybor katalogu.

v" Wybierz folder Przyktady (Rys. 3) a nastepnie plik ArCADia INSTALACJE
KANLIZACYJNE- Przykfad.(Rys. 4)
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913 KB
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1094 KB
1826 KB
906 KB
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1309 KB
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2034 KB
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| P typu Standardowy plik rysunku {dwa)

Opis Podalad
Fiozmiar

Utworzenie:

Modyikacia:

Dostep

[] Otwiirz tylko do odezyty

Uiy podgladu
Ochrons hastem

Rys. 4.

Odnajdz zaktadke Instalacji kanalizacyjnych

Kanalizacja

Okno Otworz rysunek- wybdr konkretnego pliku.

,Rys. 5.
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Rys. 5. Lokalizacja wstazki modutu ArCADia-INSTALACIE
KANALIZACYJNE.

Nie zamykaj okno Menadzera projektu. Z tego okna mozna zarzadzac
wszystkimi elementami programu, przetgcza¢ sie na inne widoki,
kondygnacje, Rys. 6.

H Nie zamykaj okna menazera projektu
1 2 tego miejsca mozna zarzadzad
: wiszystkimi elementami programu!!!
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Rys. 6. Okienko menadzera projektu.

Widok

Aby ponownie wtgczy¢ okno menedzera wejdz na zaktadke i kliknij

ikone ,Rys. 7.
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Rys. 7. Lokalizacja ikony menadzera projektu.

v’ Teraz wstaw Punkt odpfywu instalacji klikajac ikone

Kanalizacja.

Punleodplyw o Wakaipoloienie
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Rys. 8. Okienko wstawiania Punktu odptywu instalacji

v Nastepnie, w oknie wstawiania wpisz poziom montazu: -150 cm

v" Kliknij na miejsce w obszarze rysunku aby wstawié Punkt odptywu.
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Rys. 9. Widok Punktu odptywu po wstawieniu w obszar rysunku.
Wytacz siatke klikajgc na ikone wtacz/wytacz siatke |_| w prawym dolnym rogu

okna programu i wigcz rysowanie Orto (pod katem prostym) klikajgc ikone —.'ll-
,Rys. 10.
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Rys. 10. Lokalizacja przycisku wtgcz/wytgcz Siatke i Orto

v" Kliknij na ikone "-"na wstgzce Kanalizacyjna, aby wprowadzié Punkt
odptywu dla przyboru

Dostepne jest okno wstawiania Punktu odptywu dla przyboru, Rys. 11
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v" Kliknij ikone $ledzenia tak aby byto wigczona przy wstawianiu wéwczas 4 [ Podstawowe technologiczne -
kolejne punkty odptywu bedzie mozna ustawié w linii poprzednio 4 | % System [V
wstawionych (wys$ledzonych) Rys. 11. 4 |7 Pionowy podiogowy
4 | Z'Wpust podiogowy do odbioru sphywow technal. ..
Odphyw preybons @ Vskaz polozenie izl {9 50
a7
Poziom montazu 50| cm <,5| 100
£ll=/a 4 = Poziomy nad podioga
t D i Iof . 4 |7 Umywalka technologiczna
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Rys. 11. Okienko wstawiania Punktu odptywu dla przyboru 4 | Jew technologiczny
<'5" 40
v Wpisz Poziom montazu 50 cm dla np. odptywu i wybierz typy z rozwijalnej G50 Al
H K] o . r
listy (Rys. 12). Szukaj:

Rys. 12. Widok listy typéw zawartych w bibliotece programu dla baterii
czerpalnych.

v’ Pasek przewijania z prawej strony okienka umozliwia odnalezienie
odpowiedniego typu odptywu

v" Kliknij na ikonke T zwin wszystko lista zostanie zwinieta do widoku
nadrzednych katalogéw w celu uczytelnienia okienka wyboru typu

v Kliknijna " przy wybranym katalogu wéwczas katalog rozwinie sie i beda

.....



ArCADia—INSTALACJE KANALIZACYJNE
PODSTAWY

& [ Podstawowe technologiczne

4 [ Santame

b [ System |

[ System |1
[ System Ill
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e

Rys. 13. Widok okna wyboru typu po zwinieciu wszystkiego i wyborze
jednego z katalogow

v Nastepnie kliknij na obszar rysunku tam gdzie znajduja sie umywalki na
rzucie i wstaw Punkt odptywu.

Rys. 14. Widok wstawianego punktu odplywu umywalki wzgledem
innego wstawionego wczesniej punktu odptywu (przerywana linig
$ledzenia)

v Nastepnie wstaw na odpowiednim poziomie odptyw od pralki i wanny
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Rys. 15. Lokalizacja wstawienia punktu odptywu pralki

v' Wybierz ikonq-'-‘na wstgzce Kanalizacja, aby wprowadzié rurociagg pionowy

kanalizacji sanitarnej

A‘\ G ArCADia 55 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYINA LICENCIA - INTERSOFT [L01] - [ArCADia INSTALACIE KANALZACY/NE-Podstawydwg] T =)
Y M. P Wgietun  Stopy  Ewekuags  HeMtoha  Roudsienice Telekomunikaq| Wods | Kansiaaga | Gaz Inwentanzags Konstrukge  Widok @ Pomoc~ - & X
an o B = — = s = " :
ff‘v‘aa“uyI::;.-F-ilin._..».*%
OM‘I Run {studzienka odpw da uﬂnuu Cayszczak Rewizja Odpowietrzenie  Krestor Zmiana Wstaw  Zestawienie Sprawdzenie Ohln:uue Opgje sieé Sie¢  Wstaw  Punkty
podeji¢ wysokoic ruxwlluﬂlt profil ~  materiatow *  instalagl  odplyw deszczowa sanitarna kolizje wysokoscowe
[ . ( i - Instalagie kanalizacyjne Sieci kanalizacyjne
-‘/ P : @ u u
4 & Budynek Wstaw pionowa rure
‘o' Kondygnace 1 ‘Wstawia pionow) rurg
4 M Teren zewngirany 0
O Bemerty utytiownka v g
T Uchwt widoku efe] 2 / ‘ ? E
I -
Rura |Studzienka Odplyw dla Armatura C
przyboru
Rura trasa ciagla
asmsmmEEmEEE
| l Plonowa rura
T
: <SS \/‘
R | ‘
1]
[ [ANA AT IC
Powtérz: Brak aktywnego narzedza
s pnowa rre

Rys. 16.

Lokalizacja ikony wstawiania pionowej rury kanalizacyjnej




ArCADia—INSTALACJE KANALIZACYJNE
PODSTAWY
Bedzie odstepne okno wstawiania poczatku i korica pionowej rury

kanalizacyjnej
v’ Zaznacz na oknie ikone Poziom montazu poczatku wpisz -150

v’ Zaznacz na oknie ikona Pobierz z pietra powyzej aby pobraé wysoko$é korica

rury rowng poziomowi kolejnej kondygnacji

Rura kanalizacyjna @ Wakaipoloenie )

Poziom montazu poczatky | 5 0 cm
Poziom montazu kofca =

pietra

powyzej

on .
N Pobierz z

Sledzenie

. a’
osi n
Moy = (@
Fizali A Czcionki = | | Powierzchnie -
Rys. 17. Okno wstawiania pionowej rury kanalizacyjnej

v’ Zaznacz réwniez ikone 4 Sledzenie osi elementow
v Wybierz typ np. Rura PE Geberit DN 160 rurociag z rozwijalnej listy

biblioteki projektu

4 | 7 Rura PE (Polietyenowa) -
4 | Geberit

£ DN32

<3 DN4D

<3 DNS0

<3 DNS6

<3 DNE3

£I DNTS

<3 DNSO
ZIDNT10

£ DN125

<3 DN160

<3 DN200

<3 DN250

I DN315

4 [ Silent - db20 il

Szukaj:

m

Rys. 18. Widok listy typéw zawartych w bibliotece programu dla
rurociggdéw kanalizacyjnych

v' Kliknij na ikone wtasciwosci elementu
Bedzie dostepne oko wtasciwosci elementu rura wodociggowa :
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rW}aéciwos’ci elementu: Rura kanalizacyjna * @1
(=] Far
Symbel typu Id elementu 14
Typ Rura PE (Polietylenowa)/Geberit/DN160
Grupa Scieki bytowo-gospodarcze czame
A Wyglad

P—

8

.- "|
I—t\ // Pokaz numer pionu

S
Sem

=] Pammetny;
Poziom montazu dna -135 cm 280 cm
Ejﬂkauwzgledem zem@ 135|m 280 m
Dt. na rzucie 0.00' m
D rzeczywista 415 m [¥] Automatycznie

Iz Rammetnstypu
Material Paolietylen -
Nomna/Producent Geberit
Typ+Typoszereg FE
Srednica zewnetrzna 160.0 mm  Grubosé scianki 620 mm
Srednica DN 160.0 mm  Wspdlczynnik szorstkosci 0.0130 sm™®
Opis dodatkowy {bezkielichowa)

) (0) o] (o

Rys. 19. Okno wlasciwosci rury wodociagowej

v’ Zaznacz checkbox Pion Rys. 19

v' Kliknij aby wstawi¢ w obszar rysunku np. jak na Rys. 20

| N
| + l' d| EEssssmEEgn M]-Lomm 8‘8
iFolletyler

O

Rys. 20.

Okno z wstawiang rurg pionowg

Wybierz ikone'- na wstazce Kanalizacja, aby wprowadzi¢ rurociag

kanalizacji sanitarnej

WHtacz przyciski Pobierz z elementu i Wykrywanie elementdw i odcinkow,

Rys. 21, w celu automatycznego wprowadzenia rurociggu na odpowiedniej

wysokosci.

Wigcz réwniez ikone $ledzenia osi #~ aby mdc wysledzi¢ wezesniej

wprowadzony rurociag pionowy
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Pobierz z elementu L
¢ poloiemis

Rura kanslizacyjnz s

Poziom montazu } e

2T

Wykrywanie elementéow
i odcinkow

|2 LF v
Rura PE {Polietdenowa)/GEBERIT/DN110 3 (|@
Fisalki hd Czcionki - Powierzchnie -

Rys. 21. Okienko wstawiania: Rura kanalizacyjna.

v’ Najedz i kliknij na wprowadzony Punkt odptywu P1.

Wysokos¢ montazu zostanie automatycznie pobrana z P1.

v Nastepnie bedzie dostepne okno wstawiania korica rurociggu.

(") Poziom montazyu 47
1= 0

2| 12| )| v
Rura PE (Polietylenowa)/GEBERIT/DN110 (|

-

cm E (®) Spadek ‘i'ié

Pisaki - Czcionli - Powierzchnie -

Rys. 22. Okno wstawiania konca rury kanalizacyjnej

v' WysledZ(przerywana linia) rurociag pionowy i kliknij kolejny punkt na rzucie
aby wprowadzi¢ koniec rurociggu Rys. 23

= IMenadenproekiu |
F)E i —
2 @ Budynck e mertaze [5] [ 135[em @ Spadek 200 % J
» 8(0. Kondygnacja 0 (:0.00=0.00) 7 " & & ~§ 0
4 3 Teren zzwnatrzny ? 8] -
On Bementy usstkownica ¢80 F =
& Uchwyt widoku ¢ e 2 N
Blv) P
E Rura PE (Polietylencwa)/Gebert/DN 160 - |
o Piscki =][ Cacionki ][ Powismchie  ~] . |
.
Mult-schowek Wybsr elementow ] (T3] | H |
0,00 .
.
S NN NN NN NN NN NN NN NN NSNS E NN NS NN NS NN NN NN EEENSENENENEEEEEEEEEEEEEEEEEY |
.
« Pl | 76
.
.
.
CEE (| NSNS NSNS NSNS NSNS E NSNS NN NS NN NSNS NN NN EEEEEEEEEEEEEEEEE

by, nerescie: § % _ - gl .
ISWR_SW UEEEEIETE OdiEghée e dy= Bieg. Akc‘a/pm; Praerij

@ e
Instalace ST LI
(N N~ =
s Wskatpol . . i

/R\ \ e O ™) ArCADia 5.6 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYJNA L[CEN(JA-INTER( N E‘@
Norzgdzia giow| Rysunek  Architektura  Stropy  Ewakuaga  Elektyka  Rozdzielnice Llnia pomocnlcza dok & Pomoc~ -8 %
XA DK, 22 g
¢ IS ve » . Do
B (e O G T S e o wskazujaca kat obrotu T
dagu - - podejsé wysokosci | ra kolizje wysokosciows

Gotowy [T L ) sasazn, 725,00, i

Rys. 23. Obszar rysunku z wprowadzanym rurociggiem odptywowym.

v" Nastepnie aby potaczyé sie z pionemt wytagcz pobierz z elementu i nie
wychodzac z polecenia wstaw kolejny punkt klikajac na rure pionowa

&R B A RS B AR BB R e e e R
]

© Podommfjtazy | [ 108 em

Rura PE (Polietylenowa)/Wavin/DN160

@ Spadek Elk3

SN NN NN NN NN NN EEEEEEEEEEER

[ Pisaki “J[ Cecionk =

Fowierzchnie

=)

28U UG

M WIU7E

@ '@ﬂ‘ytg/@

L
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Rys. 24, Widok wstawiania rurociggu ze stadkiem bez pobierania z
elementu

v' Nastepnie wcisnij Enter(na klawiaturze)

v" Ponowne kliknij na ® Wstaw rure. Ustaw na oknie wstawiania pobierz z

elementu i kliknij po kolei na punkty odptywu z umywalek a nastepnie
wyltgcz pobierz z elementu i kliknij na pion.

Rurg izscyina s Miskatpoloz

]

B0 em () Spadek |5

@) Poziom montazu

Rura PE (Polietylenowa)/Wavin/DN160

[ Fisaki - l [ Cacionki '] [ Powierzchnie

-]

SIS

M PQZ%J"D
s N
-

@ = yt%/%én

@

Rys. 25. Widok po polaczeniu punktéw odplywy z pionem

v' Nastepnie wciénij Enter(na klawiaturze)

oo
v" Kliknij na ikone Kreator podej$é =¥ zaznacz rure tgczaca odptyw z

umywalki z pionem

3

Konfiguracja podejicia 4 @
L _—]
o @
|
Typy do doboru
Lp.
1| <Wiybierz>| B E
Podejscia indywidualne kazdego przyboru -

Przyimij spadki podej§é grupowych [indywidualmych)
Podejécie Spadek

Urmywalka 20

Anuluj

v' Nastepnie wybierz katalog dla rurociggdéw

(Mozna dodac kilka katalogdw z bogatej biblioteki klikajgc przycisk + Dodaj).

|
v Kliknij przycisk = ina nazwe katalogu. Rys. 26

11
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4 | % Rura kamionkowa glazurowana -
= Dowolne
|- = Keramo
L OSMOSE
4 | % Rura PE (Polietylenowa)
4 |7 Gebert
|=r Silent - db20
S SN4
| Wavin
lZrwg PN-EN 1515-1:2002
4 | 7 Rura PP (Polipropylenowa)
4 | Dowolry

m

|= Korugowana dwuscienna
4 | iGebert Silent - PP GTEM 1
| = Kielichowa
4 |/ Magnaplast HTplus {niskoszumowa)

-

Szul-:aj:
Rys. 26. Rozwijalna lista katalogdw biblioteki programu dostepna do
doboru elementoéw.

v' Wybierz z rozwijalnej listy Organizacje podejscia Indywidualnie dla kazdego
przyboru

Crganizacja podejscia

Podejgcia indywidualne kazdeqgo prayboru -

v Nadaj spadek 2%

v’ Zatwierd? wybdr przyciskiem

v' Wybierz ikonq-E/na wstgzce Kanalizacja, aby wprowadzi¢ rurociag pionowy

kanalizacji sanitarnej

v' W oknie wstawiania poziom montazu poczgtku wpisz 25 i zaznacz pobierz z

elementu,
v poziom montazu korica wpisz -85 i wytgcz pobierz z elementu

Rura kanalizacyjnam Viska potoienie )

Poziom maontazu poczathku = 25| cm
Poziom maontazu korfca L= ?” -85 cm

B < v

Rura PE (Polietylenowa)/GEBERIT/DMN110 b @

-

Fisalki - Czcionki = | | Powierzchnie ~

Rys. 27. Okno wstawiania rury pionowej

v" Wybierz z rozwijalnej listy rurociag o DN 50 jak punkt odptywu od pralki

12
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<3 DN400 -
4 [ 05MOSE

<3 DN100

LI DN125

<3 DN150

<3 DN200

<3 DNZ250

£3 DN200

4 | 7 Rura PE [Polietylenowal)

4 |7 Geberit

A DN3Z2

£I DN4D

<3/ DNE0

<3 DNEE

<3 DNE3

LI DNTE

Szukaj:

Rys. 28.

fm

-

Rozinieta lista typow rurociggu wybrane DN 50

v" Kliknij w punkt odptywu przyboru

v’ Nastepnie kliknij ikone®  wstawiania poziomej rury kanalizacyjnej z
wtgczonym pobierz z elementu Rys. 29

Rura kanalizacyjnz « Viskai polozenis )

Poziom montazu -46| cm
L
Rura PE (Polietenowa) GEBERIT/DMN110 3|(|@
Pizaki - Czcionki - Powierzchnie -

Rys. 29. Okno wstawiania rury kanalizacyjnej

v" Kliknij na rure pozioma odchodzacg od odptywu pralki a nastepnie
prostopadle na rurocigg odptywowy Rys. 30

‘_/’\\‘ oD > AICADia 5.5 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYJNA LICENCIA - INTERSOFT [L01] - [ArCADia INSTALACJE KANALIZACYINE-Podstawy.dwg] s x
& e o6w| Rysunsk  Architedura  Stropy  Ewakuaga  Elekinka  Rozdnielnice Telekomunikag| Woda | famaiizage | Gaz Iwentayzaga Konstrukge  Widok @ Pomoc- @ x
5 nn g |
- L g ¥y &
—_— - — m staw  Ws rawdzenie Obli ge iec staw  pun
cagu e, »iishe potoicnic Lz s akos inigcie rofil instalagji o de olizje sokodciowe
, Spxdek (5[ 001] jekenaieaoine ie ne
8 N~
Ef N A T O LT LN
‘ : @) /s
i Falietyl
) : 4 Polietylen ol
- e "
[ Pisaki v][ Coronki ~|[ Poviechnie ¥ ] & i
- A T R R R T T R R N TR R R TR R RN E R R arie
: [T %]
=}
Mulischovek Wbt elementdn ¥ is =N
(s soneninac) [ ——
)
)
=
Ay, narzedde: ) », _ _ =n .
I5WR_SWr WL E oot ¢ dr= Ao | Almm (e
Gotowy | [k 1 ea2a2.1138.50. i

v" Kliknij na ikone ﬂ Wstaw odpowietrzenie i wpisz w okno wstawiania

wysokos¢ 280 z wigczonym pobierz z elementu na pion kanalizacyjny nr 1

13
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F _ . "
L .

Poziom mortazu :Q 280 ;:m
=R L =
(DD | o B

v = .
CEa Ei:
im\ L<Nowy> _E

.[ Pizaki '][ Czcionki '” Powierzchnie ']

Rys. 31. Widok wstawiania odpowietrzenia

v" Nastepnie wciénij Enter(na klawiaturze)

(W trakcie projektowania w modutach SYSTEMU-ArCADia na kazdym etapie
projektowania dostepny jest widok 3D wszystkich obiektow instalacji. Aby go
uaktywnic kliknij zaktadke Widok 3D na oknie Menadzera projektu), Rys. 32.

o -
BE €6

Rys. 32. Widok 3D instalacji kanlizacyjnej

Po zaprojektowaniu instalacji nalezy przeprowadzié sprawdzenie poprawnosci
instalacji.

v' w tym celu kliknij przycisk Sprawdzenie instalacji & na wstgzce
Kanalizacja
Pojawi sie okno z komunikatami o poprawnosci badz btedach w instalacji.

v" Kliknij na komunikat i zastosuj sie do tresci np. usun zbedne rurociagi lub
potacz .

Po kliknieciu na komunikat (pojedynczy element) na rzucie zostang zaznaczone
niepoprawnie zbudowane elementy. Nalezy pamietac, zeby caty obszar rysunku
powinien by¢ widoczny, aby byty widoczne wszystkie narysowane elementy
instalacji

14
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(omameise 11 T . ==
Okno kornunikatdw: 1z 1 g o ey
. et ottt ettt efetetetetetm evetetetatetetet TETE F R LE SEL: YL RO L ECEELECELY
. & : [wsmkje - v] @ P1 Kondygnacia 0 Projekt instalaci jest poprawny L
Instalacja o Instalacia  Pokozenie Opis = H
s . Polozenie Ltesssssssssssssssannnnunnnnunnnnnnnnnnnnns
[Wszystkle v] :@ F1 Fondygnacia 0 Miepodhaczony rurocizg : [Wszystkje v]
B e I,
Elementy
[Wszystkle ']
[Wszystkje ']
Elementy
Kategoria
[Wszystkle v] -
[Wszystkje V]
Kategoria
[wsaystkie - [ Pokai wybrane ]
[ Pokaz wybrane ]
Rys. 34. Okno z komunikatem o poprawnosci zaprojektowane;j

Rys. 33. Okno komunikatéw wystepujacych po sprawdzeniu instalacji.

poprawnosci instalacji.
v' Nastepnie wprowad? rysunek rozwiniecia instalacji kanalizacyjnej klikajac

v" Kliknij po na komunikat el

—

im
na ikone Wstaw rozwiniecie ™= i wskaz potozenie rozwiniecia, Rys. 35.

Usun zaznaczone elementy klikajac przycisk Usun X =

{ ArCADia 56 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYINA LICENCIA - INTERSOFT [LOL] - [ArCADia INSTALACIE KANALIZACYINE-Podstawy.dwg] - = X
Narzedzia gléw‘ Rysunek Architektura Stropy Ewakuaga Elektryka Rozdzielnice Teleknmumkacj‘ Woda Kanaliza<ja Gaz  Inwentaryzaga  Konstrukcje ‘Widok a Pomoc~ - & X
& E ¥ L. L ] I ottt e = = ws s ’ :%{
ey R T & § B ==  EH & & & &8 . D
Odplyw Rura Studzienka Odphyw dla Armatura Czyszczak Rewizja Odpowietrzenie Kreator Zmiana Wstaw Wstaw Zestawienie Sprawdzenie Obliczenie = Opdgje Sie¢ Sie¢  Wstaw Punkty
cagu v przyboru ~ POdelic wysokose | rozwiniecie = profil v | materistow < instalagi  odphwéw < deszczowa sanitama kolizie wysokoé ciowe
Instalagje kanalizacyjne Sieci kanalizacyjne
= = =

(Instalacja bedzie poprawnie wrysowana gdy w oknie sprawdzen pojawi sie
komunikat Projekt instalacji jest poprawny)

b
B0, Kendyanacia 0(£0.00-0.00)
<42 Rozwiiecia

T Uchut widoku

1wy

Mulischovek Wb elementn (1] [ <

Pantére Brak aktywnego narzsdzia
Gotouy [ETso [ [ ] asresasman

Rys. 35. Lokalizacja widoku Rozwinieciel na rzucie.
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¥ —
S—
—
o —

v Kliknij na ikone

Zestawienie materiatow na wstazce Kanalizacja

\J W o

Narzedzia gléw‘ Rysunek Architektura Stropy Ewakuaga Elektryka Rozdzielnice  Telekomunikag| Woda Kanalizaga
® & B YT & | F ﬂ L 4 o7 1 = = =
X - =~ #F e ¥y & = — = = =]
Oapiyw Rura Studzienka Odphww dis Armatura Czyszczak Rewiza Odpowietizenie | Krestor Zmiana | Wstaw  Wstaw | Zestawieme Sprawdzenie Obliczenie | Opeje
cagu - przyboru - podeji¢ wysakosdi | rozwiniecie - profil - materialéw > instalacji  odphywoéw -

Instalagje kanalizacyine

ArCADia 5.6 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYINA LICENCIA - INTERSOFT [L01] - [ArCADia INSTALACJE KANALIZACYINE-Podstawy.dwg] - = x

Gaz  Inwentayzaga  Konstrukge

widok @ Pomoc~ - & X

- o

Siec Sie¢  Wstaw  Punkty
deszczowa sanitama kelizje wysokosciowe
Sieci kanalizagyine

v' Wskaz potozenie klikajgc w odpowiedni obszar rysunku.

\J e

Narzedzia gfow| Rysunek  Architektura  Stropy  Ewakuaga  Elekinka

Odplyw Rura Studzienka Odphyw dla Armatura Czyszczak Rewizja Odpowietrzenie  Kreator Zmiana
cagu - przyboru -
Instalagje kanalizagyine

ArCADia 56 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYINA LICENCJA - INTERSOFT [LO1] - [ArCADia INSTALACIE KANALIZACYINE-Podstawy.dwg] - B X
Rozdzielnice  Telekomunikagj| Woda Kanalizacja Gaz  Inwentaryzaga Konstrukcje Widok @ Pomoc- - @ X
H & @ & & — 7

v B T EFF B 334
X - e ) =T & =
Wstaw  Wstaw Zestawienie Sprawdzenie Obliczenie  Opgje Sied Sie¢  Wstaw  Punkty
podejs¢ wysokoci | rozwiniecie ~ profil - materiatéw - instalagii  adphywow -

deszczowa sanitama  kolizie wysokosciowe
Sied kanalizacine

I Eriadzer pioiekiu

0,
ERREEIED

&
il

2 & Budgnek L
> B5(0. Kondyonacia 0(=0.00-0.00) 9 = & ¢
> B wikazy 280
4 3 Teren zzwnghzny 7 2580]
QA Elementy utytkownika L8]
1 Uchupt widoku ?fe[]

Lmzoy ggpym |Linzg[ sipog e

Wbt clementéw | [(L1] [~

Muli-schowek

Pondr: Brak aktywnego narzsdzia
Gotowy (B [ ] 5442401000 i

Rys. 36.

v A nastepnie kliknij przycisk Bi=

Widok rzutu z wstawionym zestawieniem materiatéw.

Wykaz elementow na wstazce

Kanalizacja i wskaz potozenie klikajgc w odpowiedni obszar.

:_iI Woda Kanalizacja Gaz Inwentaryzacji
= - =
L= V= i =

W EEestawienie | Sprawdzenie Obliczenie
instalacgji

I~ | Imateriatdw ~

Ohde
odphwow ™

r—
o —
—]
b Y—

Wykaz elementow instaladji

Rys. 37.

Lokalizacja ikony Wykazu elementow

> [ wikazy
4 54 Teren zewngtizny
OAElementy uzytkowrika
T Uchwgt widoku

DDD 00D
i W W

S

(R [RET)
4

Mol schowek Wybts clementéw ] [T1] |~ —
H I n‘
==
Ponkére Brsk skiymnego narzadaia

Gotouy [ 1) sss8 2626360 i

Rys. 38. Widok rzutu z wstawionym wykazem elementéw.

Po zaznaczeniu wstawionego wczesniej zestawienia materiatdow bedzie

dostepne okno modyfikacji zestawienia materiatéw. Na oknie znajduje sie

F

przycisk Eksport do RTF AL Rys. 39

Eksport do formatu RTF pozwala na zapisanie pliku i otworzenie np. w
programie Word. Po kliknieciu tego przycisku plik nalezy zapisa¢ na dysku. Jesli
jest zainstalowany program Word otworzy sie razem z zestawieniem
materiatow.
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Odphw Rura Studzienka Odphyw dla Armatura Czyszczak Rewizja Odpowietrzenie | Kreator Zmiana Wstaw  Wstaw | Zestawienie Sprawdzenie Obliczenie = Opge ¢ Wstaw  Punkty
cagu - przyboru - podejs¢ wysokoidi | rozwiniecie - profil - materiatéw - instalacii  odphywéw - deszczowa sanitarna kolizie wysokoscowe

Sied kanalizacine

Zestayieniemateristin g R

0, I Eriadzer pioiekiu

5] [T

<Noww>

2y [ERpEr

4 & Budynek. ?
> BB{[LKonch gnacia 0 (-.00-0.00) © Pisski ][ Cadonki )| Powierzchiie
b B wikazy 2 | - ]
4 3 Teren zsunghazny v :;J
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] |
7
- _ g
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Gotowy

Rys. 39. Widok rzutu z zaznaczonym Zestawieniem materiatéw wraz

z oknem modyfikacji.
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