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ArCADia-INSTALACJE GAZOWE to modut branizowy systemowego
programu do projektowania obiektow budowlanych ArCADia, ktory
umozliwia wykonanie profesjonalnego projektu wewnetrznej instalacji
gazowej w obiekcie budowlanym. Program kierowany jest do
projektantow wewnetrznych instalacji gazowych oraz wszystkich oséb
zajmujacych sie branza sanitarng i instalacyjng w budownictwie.

Program pozwala na obiektowe projektowanie elementdw rysunkowych
instalacji na podktadach architektonicznych przy jednoczesnym
tworzeniu schematéw obliczeniowych oraz generowaniu rysunkéw
pomocniczych: trzech rodzajow rzutéw aksonometrycznych, rozwiniec.
Dodatkowo umozliwia automatyczny dobor elementow
z uwzglednieniem preferencji uzytkownika (wybor katalogéw do doboru
elementédw) oraz automatyczne generowanie raportéw i zestawien
materiatow lub obiektéw uzytych w projekcie. Projektowanie moze by¢
realizowane na rzutach budynkéw wykonanych w programie ArCADia-
ARCHITEKTURA oraz zrealizowanych w srodowisku CAD w postaci plikéw
rastrowych lub wektorowych.

Uzytkownik korzysta z biblioteki elementdw stosowanych w instalacjach
gazowych, ktdérg moze rozbudowywaé i dostosowaé do wtasnych
potrzeb w zakresie stosowanych urzadzen oraz rodzajéw materiatéw
rurociggébw. Ponadto istnieje mozliwos¢ sporzadzenia wtasnego
szablonu z zapisem witasnych ustawiedn domysinych dla kazdego
elementu programu i przenoszenie go razem z projektem.

Program pozwala na sprawdzenie poprawnosci zaprojektowanej
instalacji pod wzgledem hydraulicznym oraz doboru urzadzen.
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ROZPOCZECIE PRACY Z PROGRAMEM ArCADia i
v Kliknij ikone I"'r‘—’j

Otwdrz — bedzie dostepne okno Otwdrz Rysunek.

Aby rozpoczgé prace z programem, nalezy klikngé ikone A umieszczong

.. —— — L
na pulpicie. o vy R =
Otwérz program ArCADia-START. e an en o= i

7 st modyficaci  Typ —

.. Color Books 2013-06-2015:16 Folder plikdw

.. Print Styles 2013-06-2015:27 Folder plikéw
{1 Przyklady 2013-07-16 15:47 Folder plikéw
Nazwa pliku | Otwérz
Plkityou: | Standardowy plk rysunleu (dwa) o) [ A |
Opis Podglad

Rozmiar.

Utworzenie:

Modyfikacia:

Diostep:

Otwérz tylko do odezytu

0 e e

v
Rys. 3. Okno Otworz Rysunek, wyboér katalogu
Rys. 1. Lokalizacja ikony programu ArCADla na pulp|C|e
y v' Wybierz folder Przyktady, Rys. 3, a nastepnie plik ArCADia-INSTALACJE
Po otwarciu programu pojawi sie okno programu. GAZOWE-Podstawy.dwg, Rys. 4.

Aby otworzy¢ podktad architektoniczny:
v" Kliknij w pasku modu’row zaktadke Narzedzia gtéwne, Rys. 2.
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ArCADia : Brak aktywnego narzedza
Gotowy [EE A

Rys. 2. Lokalizacja wstazki Narzedzia gtéwne
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Otwdrz tylko do odezptu
V] Uzyi podgladu
Ochiona hastem

Rys. 4. Okno Otwdrz Rysunek, wybdr konkretnego pliku

Otworzg sie wowczas projekt architektoniczny i Menadzer projektu. Po

otwarciu projektu architektonicznego nalezy uruchomié¢ modut Instalacje e —

Gotowy (BT o 1 20| 3437.24, 207201

Rys. 5. Lokalizacja wstazki modutu ArCADia-INSTALACJE GAZOWE

gazowe.

v Wejd? w zaktadke Gaz 232

Po wejsciu w zaktadke Gaz pokazg sie dwa paski (wstgzki) modutéow dotyczace
instalacji gazowych. Nalezy korzystac¢ ze wstazki Instalacje gazowe.

v' Powtdrnie wigcz Menadzera projektu.

Widok

Kliknij na zakfadke i na ikone Menadzer Projektu, Rys. 6.
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Pontirz: Brak aktywnego narzedzia
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Rys. 6. Lokalizacja ikony Menadzera projektu
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Rys. 7. Okienko Menadzera projektu

Nie zamykaj okna Menadzera projektu. Z tego okna mozna zarzgdzac
wszystkimi elementami programu, przetgcza¢ sie na inne widoki czy
kondygnacje, Rys. 7. Przez witaczanie i wyfaczanie symboli zaréweczek przy
danym elemencie na drzewku mozna wygaszac¢ lub wtaczaé grupe elementéw
lub kondygnacje. Podwdjne klikniecie na opis kondygnacji umozliwia
uaktywnienie danej kondygnacji i wstawiane na niej obiektdw. Po rozwinieciu

elementow danej kondygnacji mozna wytgczy¢ w Menadzerze projektu lub
usuna¢ wymiary oraz wykazy i zestawienia dotyczace architektury, ktére beda
przeszkadzaty w projektowaniu instalacji.

PROJEKTOWANIE WEWNETRZNE] INSTALAC]I
GAZOWE] W PROGRAMIE

Wprowadzanie obiektow i taczenie ich rurociggami.
Praca w polu rysunkowym.

v Ustaw w Menadzerze projektu (przez dwuklik) kondygnacje 0. Parter.
O
v' Wybierz ze wstazki obiektéw Szafke gazowgq, klikajac ikone @™ na
wstazce Instalacje gazowe.

I Seafka gazowa » Wskaz polozenie R,
Poziom mortazu 50 cm
EER[ _ |F
Eieje)]| Bl [651]3P )
<Mowy> | [ |
| Pisaki v|| Cecionki || Powierzchnie v |

Rys. 8. Okienko wstawiania Punktu przytgczenia instalac;ji
v W oknie wstawiania wpisz zadany poziom montazu szafki, np. 50 cm.
Poziom montazu szafki oznacza wysokos¢ jej dna od poziomu wybranej
kondygnacji.
v" Kliknij w wybrane miejsce w obszarze rysunku, np. przy $cianie zewnetrznej

od strony terenu, co wstawi obiekt punktem zaczepienia w polu rysunku.
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v’ Przez obracanie linia pomocniczg ustal kat pofozenia obiektu i ponownie Edycja poziomu
L o ) ) Pobierz z elementu ] _
kliknij w pole rysunku, co ustabilizuje obiekt np. réwnolegle do Sciany. montazu
Podwdjna linia na szafce oznacza jej przdd (drzwiczki). . Egazowa sk arlereric =,
- — Poziom montazu hﬁ i B0 cm Wykrywanie elementéw
ElEEEEED Eal== ; ol
S A - L) == i odcinkow
¥ Dach (+660.00) ? £ E——— ——
E? E;:ZZ::BZ[;? 00) g ; i |£
50 Parter (+0.00=215.00) Q —F —=sassa® _
AR ) 2
7 Mode tersnu P T
Op Elementy uzytkownika 9 | D | L HOWY E
T2 Uchwyt widoku 0o
| Pisaki ~ | | Czcionki s | | Powigrzchnie s |
[ Wybsr clemertsw ] ([T . L
Rys. 10. Okienko wstawiania: Rura gazowa, punkt poczatkowy

v' Najed? na pole szafki jak najblizej jej obrysu i kliknij, co rozpocznie dalsza
faze wstawiania rurociggu i otworzy sie drugie okno.

Wstawianie drugiego konca rury

trybem spadku (znak ,,-” przed

cyfrg podniesie drugi koniec rury)

Rys. 9. Widok szafki po wstawieniu w obszar rysunku . PR / -
A UId QEEowWE @ ¥ SO o Qs .
v' Dosuh szafke do éciany, korzystajac z uchwytu szafki lub wykorzystaj — il AL LLLLLLL L :
] 8 ] y ystala y yKorzystal @ Poziom montazu |.£—.’| 0 em - Spa}ls{ o 0.00| %=
polecenie Przesun w zaktadce Rysunek. — L L LT -
(7
- VS
. . Rura . . .z .
v' Wybierz ikone Ina wstgzce Instalacje gazowe, aby wprowadzi¢ rurociag — |$—,“|
gazowy i przytaczy¢ do szafki gazowe;. — c/:° — I
v' W oknie wstawienia rurociggu wtacz przyciski Pobierz z elementu — |£| |ﬁ| |£| |ﬂ| |i|
i Wykrywanie elementéw i odcinkéw, Rys. 10, co pozwoli na automatyczne |i1 "’| e -
wprowadzenie rurociggu z potgczeniem w dno szafki gazowej. | Pisaki v|| e - || Eomicrchnc v|
W przypadku gdy potaczenie rury z szafkg ma by¢ z jej tytem (plecy szafki), Rys. 11, Okienko wstawiania: Rura gazowa, punkt koficowy

to przycisk Pobierz z elementu powinien by¢ nieaktywny, a wartosc¢

wysokosci montazu powinna by¢ ustawiona wieksza niz wysokos¢ dna

szafki, ale mniejsza niz wysokosé gory szafki, np. 60 cm. v Nastepnie przeciaggnij rurociag poza $ciane budynku do wewnatrz budynku

i kliknij w wybranym punkcie, co wprowadzi drugi koniec rury.
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Rys. 12. Obszar rysunku z wprowadzong rurg gazowg
od szafki gazowej

v/ Wstaw rure gazowa pionowa potaczong z rurg pozioma, wybierajgc ze

wstgzki obiektow ikone po rozwinieciu strzatkg grupy polecen Rura.

Strzatka rozwijajgca grupe

polecen wstawiania obiektow | l ’ di'a
Zmiana Ksztaltki Rozwiniecie Aksonometria
wysokosci - -
ansfmnnns -R-u-ra-t-ra-s;-ci-a_;}-é

Rura pionowa

Przeksztatf linie w rure gazowa

v' Rure pionowg wstawi¢ tak, aby podtaczona byta do korica rury poziome;j
znajdujacej sie na wysokosci 50 cm nad posadzka. Koniec gérny natomiast
powinien znalez¢ sie pod stropem, np. na wysokosci 250 cm nad posadzka.

Ustawienie przyciskdw na oknie wstawiania rury pionowej:

- jeden z koncéw bez wcisnietego przycisku Pobierz
z elementu i z ustawiong wartoscig wysokosci 250 cm,

- drugi z kofAcéw z wecisnietym przyciskiem Pobierz
zelementu i z ustawiong wartoscia w polu edycji
przyblizong do wartosci wysokosci korica rury poziomej,

- dodatkowo koniecznie wcisniety przycisk Wykrywanie

l Pobierz z elementu l

Rursggzowa x '.n"y'A:az pologenie

elementow.

Poziom montazu poczathu §| |E| 250 cm
Poziom montazu kofca |T| 40 cm

4

i —x
- |£| @\r Wykrywanie
) |i elementow

.

-

| Pisaki

"|| Czcionki "|| Powierzchnie "|

Rys. 13. Okienko wstawiania, Rura gazowa pionowa
v' Po ustawieniu przyciskébw w oknie najechaé $ladem rury pionowej na
wybrany koniec rury poziomej i po pokazaniu sie krzyzyka wykrycia konca
rury poziomej klikng¢, co wstawi punkt rury pionowej.
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Rys. 14. Widok rysunku przy wstawianiu rury pionowej po

wykryciu konca odcinka poziomego

v’ Nastepnie wstawi¢ rure pozioma " potaczong do gérnego korca rury
pionowej i poprowadzi¢ jg pod stropem
v’ Ustawié przyciski pierwszego okna wstawiania:

Rura gazows » Vskai poloienie

Poziom montazu 230 cm
@=

14

- |29 -
S | 51758 %4 [¥]
|_iﬂ v| =Mowny J
| Fisaki ! | | Czcionki ~ | | Powierzchnie W |

Rys. 15. Okienko wstawiania: Rura gazowa, punkt poczatkowy
UWAGA:

Przy wciSnietym przycisku Pobierz z elementu &= wartosé wysokosci
montazu moze by¢ wprowadzona inna niz warto$¢ wysokosci obiektu.
W przypadku podtaczania do rur pionowych lub moiliwosci wyboru
dwoéch obiektow (jeden nad drugim) nalezy wprowadzi¢c wartosc
wysokosci zblizong do wysokosci wybranego konca rury lub krécca
obiektu. Jak w przyktadzie: Jesli rura pionowa posiada korice na wysokosci
50 cm i 250 cm, to po wprowadzeniu wartosci wiekszej niz wartos¢
wysokosci punktu symetrii rury pionowej (tj. 150 cm) wstawiany obiekt
podtaczy sie do gérnego konca.

v" Nastepnie wstaw wzdtuz $cian na wysokosci 250 cm cigg rur
poziomych, przechodzac do pomieszczenia kuchni.

Rys. 16. Widok rysunku z wprowadzonym ciggiem rur

++
+e

v Kliknij na ikone @@emix na wstgzce Instalacje gazowe, aby wprowadzié
Odbiornik gazowy, np. kuchenke.
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Opis dodathowy
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Rys. 17. Widok okna wtasnosci odbiornika gazowego

Wstaw rure pionowg stanowigcg zejscie rurociggu gazowego w narozniku
na wysokosci krééca. Rura powinna byé potaczona z rurg pod stropem
i schodzi¢ na wysokosc¢ krééca kuchenki gazowe;j.
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Rura gazowa = Wskazpolozenie

Poziom montazu poczatku @ ‘T—-‘ 250 cm

Poziom montazu korica |£| ‘T"‘ 70 em

[5] B
v

Fisaki 'H Czcionki 'HFuwierzchnie 'l

Rys. 18. Podejscie rurociggu pod kuchenke gazowg

v Nastepnie nalezy dwiema rurami poziomymi podtaczy¢ kuchenke gazowa
z odpowiednim ustawieniem przycisku Pobierz z elementu. Cigg rur
powinien by¢ na wysokosci 70 cm od poziomu posadzki. Wysokos¢ ta
bedzie odpowiadata wysokosci krééca potgczeniowego kuchenki gazowej.

v' Wstaw zawér odcinajacy na rurocigg podejscia do kuchenki gazowej. W tym

celu nalezy wybrad ikone Zawdr zwir, najechaé znacznikiem zaworu w polu
rysunkowym na linie rury i klikng¢ na wybrang linie rurociggu po pokazaniu
sie znacznika wykrywania obiektow.
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o
e ++ m o Zawér y I Y
+e wpsmmnms - 1
T Filtr . )
Skrzynka  Odbiornik Gazomierz _ Rura Zmiana Ksrtattki Rozwiniecie Aksonometria Dobdr Obliczenia  Opgje Punkt Szafka Zawdr Rura Rura Punkt
B Reduktor  ~ | wysokosci - - i raport - przylaczenia ~  ostonowa - geodezyjn

Inst Instalag) awr

" ZaworgezowyWshaipoloé
Poziom montazu §0 am

%]

[ =] eowy>

Pisski  v|[ Cecionki = || Powierzchnie +|

Rys. 19. Wstawienie zaworu na rurocigg podejscia kuchenki
gazowej na rzucie

v" Nastepnym zadaniem bedzie wprowadzenie rur do podtgczenia kotta
gazowego W pomieszczeniu gospodarczym (kottowni) oraz podtgczenie
kotta gazowego (kociot stojacy z podejsciem bocznym) do wczesniej
wprowadzonego podejscia.

v" Podtacz teraz nowy rurocigg do wczesniej wprowadzonej rury w jej

czeéci ,wewnetrznej” przy $cianie — kliknij w ikone Rura "**, najedi
znacznikiem w polu rysunkowym na linie rury i kliknij na wybrang linie
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rurociggu po pokazaniu sie znacznika wykrywania obiektow.

Rys. 20. Wstawienie rury w celu wtaczenia w rurociag
wczesniej wstawiony

4

Rura gazows s, Wskai pologenie

Poziom mortazu 70 cm

@=

(€] (&

e —

‘ Ed)%e)%1 v)
B[ r

| Pisaldi - | | Czcionki - | | Powierzchnie - |
Rys. 21. Ustawienia przyciskdw pierwszego okna wstawienia

wedtug Rys. 10 (wartos¢ Poziomu montazu moze by¢
w tym przypadku dowolna)
v' Przeciggnij $lad rury poziomej przez $ciane do sasiedniego
pomieszczenia i wstaw drugi punkt rury na wysokosci 250 cm (spadek
0%) lub pozostaw te samg wartos¢ pobrang z rurociggu, do ktérego

nastgpito wiaczenie.
v' Wstaw rure pionowa na koniec odcinka rury poziomej, tak aby drugi

koniec byt na wysokosci 30 cm.
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Rys. 22. Wstawienie rury pionowej w celu zejscia na wysokos¢
krocca planowanego kotta gazowego (30 cm nad posadzka)

v" Planowane jest wstawienie kotta gazowego o wysokosci dna od
poziomu posadzki 0 cm (poziom montazu 0 cm) i wysokosci krééca 30
c¢m nad poziom posadzki.

v" 0Od rury pionowe]j poprowadzi¢ poziome podejscie pod kociot gazowy.
W oknie wstawienia pierwszej rury wcisng¢ guzik Pobierz z elementu

=z wpisang wysokoscig ponizej wysokosci srodka rury.

Rure gszowamWskarpoloienie

Poziom montazu 20 cm

=

L B=EE
— A ]
® ERE

(G =] [<howy

| Pisaki n | ‘ Cazeionki N ‘ ‘ Powierzchnie

Rys. 23. Wstawienie pierwszej rury podejscia pod kociot
gazowy z ustawieniem przyciskdw w oknie wstawienia rury

v" Po wprowadzeniu poziomego podejscia wybraé na wstazce Instalacje
++

gazowe przycisk Odbiornik Od;:mik, natomiast w oknie wstawienia
przejs¢ do wihasciwosci obiektu przez wecisniecie przycisku Przejscie do
dialogu Wtasnosci. lezeli Poziom montazu bedzie wynosit 0, to
urzadzenie zostanie ustawione na poziomie posadzki. W przypadku

wcisnietego przycisku Pobierz z elementu, jesli wysokos¢ konca
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wprowadzonej rury jest inna niz planowana wysokos¢ krééca kotta, to
urzadzenie zostanie podtgczone do rurociggu kréécem z wtasciwym
dopasowaniem wysokosci dna kotta do wysokos$ci rurociggu.

Ddbiomile gazowys Wskaipoloienis ]

Poziom montazu 0 cm:

IE]E]-
| B

[ Pisaki 'H Czcionki vHP'l::uwiv.=:r.-:r::l'miv.=: ']

Tabliczka przyciskéw
ustawienia punktu
zaczepienia obiektu

Rys. 24, Okno wstawienia odbiornika — w przypadku zgodnosci
wysokosci krécca kotta i rurociggu podejscia Poziom montazu dna
nie zostanie zmieniony. W innym przypadku wartos¢ poziomu
zostanie automatycznie dopasowana w celu
potagczenia krééca z podejsciem

v" Po przejéciu do okna dialogowego odbiornika gazowego ustawié rodzaj
urzadzenia gazowego, zgdane parametry: wymiary, wysokos¢ krééca
od dna (np. 30 cm), moc urzadzenia lub zuzycie gazu (wartosci s3
przeliczane).

Wysokosc¢ krdéca
od dna odbiornika

Wiasciwosci elementu: C
=, =
Symbal oDB2 Id elementu 0
Typ <Nowy
Grupa <Brak>
2 Wyalad
Ka
bey
=) Pammetry,
Grupa jednoczesnosci <nieprzypisanas - [ Wyposaienie dodatkowe ™ ] Moc u rzad zen |a
urzgdzenia em Eazzenmy b
Cidrienie gazu przed  Min 1.6 kPa @ Moc urzadzenia 24 kw4
dzeni _ s , .
R M 25K OZmydegau | 279w Wybér urzadzenia
=] Parametytypu
Przeznaczenie urzadzenia [Grzewcze n
Rodraj urzadzenia [ch:o} gazowy ']
MNorma,/Producent
Typ/Typoszeneg Sred nica krocca
e
Rodzaj polaczenia [Gwint GZ /nl
Stal bez szwu -
podejgcia DN 25 » mm Szemokosd 40.0 cm
Wysokogé krééca od dna 300 cm Glgbokosé 60.0 cm
Wysolkosc 1200 cm ~g—
Opis dodatkowy Pa ram Et ry
geometryczne
(s 7] (9] (o] (rosa ]

Rys. 25. Widok ustawienia okna wtasnosci odbiornika
gazowego w przypadku wstawienia kotta
v Po wprowadzeniu wiasciwych ustawie uzytkownika wecisngé OK
i przejs¢ do wstawienia kotta w polu rysunkowym.
v’ Zaleca sie wecisngé skrajny przycisk tablicy ustawienia punktu
zaczepienia (Rys. 24) odpowiadajgcy miejscu potgczenia kotta
z rurociggiem podejscia.
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v

v

v

v

Najechaé punktem zaczepienia $ladu kotta gazowego na wolny koniec
rurociggu podejscia i, po pojawieniu sie znacznika wykrycia obiektu,
klikng¢, co spowoduje wstawienie obiektu Kociot gazowy.

Obiekt bedzie podtgczony do rury na wysokosci krdéca, posrodku
Sciany. Po zaznaczeniu obiektu mozina go przesung¢ w kierunku
poziomym (réwnolegtym) bez utraty potaczenia.

Mutt=chowel:
Kondygnacja aktywna I
widok kolorowy

o2 Menadzerprojeldu 5y =
= FE)E #® BA -
s £ Budynek PLE8 -|F
¥ Dach (+660.00) tLLE5% |2
- [ 2. Strych (+560.00) P50 T E
- 8 1. Poddaszs (+280.00) % i
4 BH0. Parter (x0.00=21500) ¢ £ &3 = Podglad na szaro
I:talacja garowa g :%% = kondygnaciji
Odbiomiki gazowe NS = . .
& Rury gazowe ¢ = é[‘ ?‘; meaktywneJ
{2 Szafki gazowe 9 né[‘ =
o Zamonsmzome QN LL]T
| Wybdr elementdw "|| | T
Rys. 27. Ustawienie przyciskdw pozwalajace, aby przy

Rys. 26. Widok pola rysunkowego wstawiania kotta i jego
przesuniecia do Sciany bez utraty potaczenia

Instalacja na kondygnacji parteru zostata narysowana. Nastepnym
etapem jest przejscie pionem na kondygnacje powyzej (I pietro).

W przyktadzie nalezy w tazience na 1. pietrze zainstalowa¢ gazowy
podgrzewacz wody.

Ustali¢ miejsce montazu pionu. Aby utatwi¢ zadanie ustalenia miejsca
lokalizacji pionu, uzytkownik powinien w Menadzerze projektu wtgczyc
podglad 1. pietra za pomocy uaktywnienia zaréweczki przy wybranej
kondygnacji, co uwidoczni na szaro podglad 1. kondygnacji (poddasza).

rysowaniu na kondygnacji parteru w celu podgladu
widokowa¢ na szaro kondygnacje powyzej

v Na kondygnacji Parteru wstawi¢ rure pionowa (pion) pofaczong

z rurociggiem poziomym i przechodzgcym na kondygnacje powyzej.

Wybra¢ ze wstazki Instalacje gazowe ikonke (analogicznie jak

poprzednio) i w oknie wstawienia Rury pionowej ustawi¢ odpowiednio

T
przyciski i wcisng¢ przycisk Pobierz z kondygnacji powyze;.

Rurs gazowa = Wekapolozenie 3y

Poziom montazu poczathku |£| 30 cm
Poziom mantazu konca |£|

£oU| cm

== Pobierz

‘ |£| . z kondygnacji
| | |i| powyzej

(Go] [t .

| Pizali hd || Czcionki v|| Powierzchnie Vl

Rys. 28. Widok ustawienia przyciskdw w oknie wstawienia Rury

pionowej w celu przejscia na kondygnacje powyzej
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Rurs gazowa = Wekapolozenie

24

v" Najechaé¢ na rurocigg poziomy $ladem rury pionowej (np.

w pomieszczeniu kuchni w narozniku) i po pokazaniu sie znacznika na Poziom montazu poczatku |§|
rurociggu poziomym klikngé, co spowoduje wstawienie rury pionowe;j Poziom mortatukoica |5 | |3 Pobierz
' ' — z kondygnacji
przechodzacej przez strop na nastepng kondygnacje. B |—| |of_(| 0..dYg acj
. . - . g | ET ponize|
v W Menadzerze projektu ustawié¢ aktywng 1. kondygnacje (poddasze) ‘ |7| |j|
A
poprzez dwukrotne klikniecie na jej opis. |_—| — —
GE || <Mowy: o
2 Menadiesprojektu = | —
chlcmirm BRI = Pisaki - Czcionki = || Powierzchnie ~
B IRE Bm i) B | ! ] '
4 & Budynek v S8 -8 Rys. 30. Widok ustawienia przyciskdw w oknie wstawienia Rury
- 3 Dach (+660.00) * Lo g pionowej w celu potaczenia jednego z koricéw ze sladem
82 Stych (-560.00) i~ e rury przechodzacej przez kondygnacj
- 1. (+280.00) LS | yp acelp ygnacle
"Parter (£0.00=215.00) PSS ® =
4 7% Instalacja gazowa P S[] =
- [ Odbiomiki gazowe R = a ——
Dwukrotnie klikng¢ éﬂuw gazows g a ‘._.S,% % & @& Ef)@l , E— ——
. . &) Szafki gazowe =] B2 s 58000 ) o ko s (5 )
na opis kondygnacji | ] 2 Zommes amzcae ® NG~ B e ) =
Multi-schowek | Wybdr elementdw "|| | T g
?
Rys. 29. Widok Menadzera projektu po uaktywnieniu ’

kondygnacji wyzszej i wytgczeniu kondygnacji parteru

v" Na rzucie 1. kondygnacji w pomieszczeniu tazienki w narozniku pojawi
sie znak (kolorowy okrag bez wypetnienia w $rodku) Rura
z kondygnacji ponizej.

v' Nastepnym krokiem bedzie wstawienie rurociggu pionowego od
posadzki do wysokosci 80 cm na pierwszym pietrze.

v" Wybraé ikonke (analogicznie jak poprzednio) i najechaé na okrag
oznaczajacy $lad rury pionowej i klikngé, co wstawi rure pionowa od
posadzki w miejscu przejscia pionu do wysokosci 70 cm.

v Zaleca sie dodatkowo wtaczenie w Menadzerze projektu zaréweczki

przy kondygnacji parteru, co umozliwi podglad obiektéw wstawionych

Rys. 31. Widok rzutu pietra przy wstawianiu rury pionowej
w celu potgczenia z rurg z kondygnacji ponizej

na parterze.
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v" Innym sposobem wstawienia rury na inne kondygnacje (wstawienia

pionu) jest wybranie polecenia Rozciggnij rure z okna akgji.

v" Na kondygnacji parteru zaznacz wczesniej wstawiong rure pionowa
o wysokosciach od rurociggu poziomego do kondygnacji powyzej.

v' Po zaznaczeniu pojawi sie okno akcji rurociggu pionowego i nalezy

+
wybrac przycisk Rozciggnij rure |—*|

Edycja wysokosci korica

] Menedzerprojeldu By = . ..
I|| FEE 2@ i B rury pionowej nad Lista wybonf.u zdefiniowanych
¥ Dach (+660.00) g = 5} | - i Ruragzzowa fidxa7), =8 pOZiomem Wybranej kondygnaCJl
B2 syen 56000 vese ¥ EAEEEEE X "
+ (1. Poddasze (+280.00) eS| =5 ‘ — | —_— kondygnaq|
. B8 0. Parter (0.00=215.00) 7 = 5 48 g L )| (B | <tewy -
> @ -1. Fundamenty (-120.00) | IR | = ‘ Pisaki A || Cazcionki v|| Powierzchnie v|
4 S8 Teren zewnetrzny 7S 70 - . -
> &3 Model terenu P58 g Hmﬁga nig mw le .
QA Blementy uzytkownika P L5 9‘:
T2 Uchwyt widoku 7 e D =
B Mutti-schowek | Wybdr elementéw ¥ | | | T

Rzedna wzgledem zera bud

Kondygnacja | 1. Poddasze (+280.00)

Poziom montazu

Rzedna wzgledem zera budynku 250 m

Kondygnacja | 0. Parter (+0.00-215.00)

Poziom montazu 25000 cm

Rys. 32. Widok pola rysunkowego po zaznaczeniu rurociggu
pionowego wybranego do przejscia przez strop
na inng kondygnacje

] Rys. 33. Ustawienia okna rozciggania rurociggéw pionowych
v' Po zainicjowaniu akcji pokazuje sie okno ustawienia parametréw pomiedzy kondygnacjami
geometrycznych rurociggu pionowego po jego rozciggnieciu. W oknie

mozna ustawié kondygnacje, na ktérag ma by¢ rozciggniety pion oraz do . ) ) o ]

. , . . . v' Dalsza cze$¢ zadania bedzie polegata na wstawieniu wiszacego na

jakiej wysokosci ma sie zakonczyé. L ] ) ] o
Scianie podgrzewacza wody, ktéry bedzie posiadat kréciec wlotu gazu
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w dnie (np. model pojemnosciowy 120 I). Podgrzewacz bedzie na
wysokosci 80 cm nad posadzka.

v' 0d gérnego korica pionowej czesci podejicia (analogicznie pobierajac

wysokos¢ z gdrnego konca rury pionowej) poprowadzi¢ cigg rur
poziomych na wysokosci 70 cm

v" Na wolnym kohcu poziomego podejScia potaczyé pionowa rure

o wysokosci gérnego korica 80 cm.

Menadierprojskiu

= [F]5F] &

» 43 Dach (+660.00)
- @52 Strych (+560.00)
B 1. Poddasze (+280.00)
> 8|0, Parter (=0.00=215.00)
5 1. Fundamerty (-120.00}
4 58 Tern Zewnetrzny
& Model terenu
QA Elementy uzytkownika
T2 Uchwyt widoku

O« <D <) <@ P <D P P

Mutti-schowek

| Wybor elementéw  ~ ‘ |

Rys. 34.

e opn | 1=y [TSAReY %

Rura gazowa s Wskatpolozenie

Poziom montaiu poczatku @ |£| 120 cm

Poziom mentaiu korica |£‘ |f| 80 cm

(v

Fisaki ‘|| Cazcionki ‘||anarzchn|e ‘|

Widok rzutu z wstawianym potgczeniem podejscia
podgrzewacza wody

++
+e

v" Nastepnie wybierz ze wstazki poleced Odbiornik gazowy o@ienic i ustaw

jego Wiasciwosci. Nalezy wybraé urzadzenie: Podgrzewanie c.w.u -

Pojemnosciowy podgrzewacz wody.

Ustawi¢ wysokos$¢ krdéca zblizong do dna (moze byc¢ 0), wprowadzi¢

ksztatt urzadzenia (najczesciej sg to pionowe walce) oraz wymiary:

Srednice i wysokosé.

Wiasciwoici elementu: Odbiort vy E
= Zarzadeanie elementem
Symboal QDB3 Id elementu
oo BE
Grupa <Brak» (2] |E|
= Vyslad .
(@] Kat 00 [ Psai v
EI | Czcionki v |
|§| | Powierzchnie |
7 | Opis 5 |
[
A Raametny;
Grupa jednoczesnosci <nieprzypisana: - | Wyposaienie dodatkows hd |
Poziom montazu dna 0 em |Gaz ziemny = ||_|
urzadzenia —
Ciénieniie gazu przed Min 16 kPa @ Maoc urzadzenia 50 kW
et Max 25 kPa Zusycie gazu 1.05| mh
A Pammetytypu
Przeznaczenie urzadzenia | Podgrzewanie c.w.u. - |
Rodzaj urzadzenia | Pojemnosciowy podgrzewacz wody - |
Norma/Producent
Typ/ Typoszereg
Rodzaj polaczenia Gwint GZ -7
Material kroccdw Stal bez szwu -
Srednica podejscia DN 15 ~ mm Srednica 50.0 cm
Wysokosé krdcca od dna 10 em Wysokosc 100 cm
Ksztalt urzadzenia |‘.".|'alec pionowy - |
Cpis dodatkowy
| Zapisz w szablonie ||z| | i) | [ 0K l | Anulu |

Rys. 35.

pojemnosciowego wody

Okno wtasnosci przy wstawianiu podgrzewacza
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v' Po ustawianiu wymaganych parametrow w oknie wtasnosci wprowadzié

obiekt Podgrzewacz pojemnosciowy.

OdbismilegazomymWiskss polozenie

Poziom mortazu 80 cm

e, [mE
=7 )5

0| &

Pisaki 'H Cazeionki 'H Powierzchnie " .

Rys. 36. Widok pola rysunkowego przy wstawianiu
pojemnosciowego podgrzewacza wody
v' Nalezy wcisngé w oknie wstawiania przycisk Pobierz z elementu,
wprowadzi¢ warto$¢ Poziomu montazu zblizong do wartosci gérnego
konca podejsécia pod rure.
v Najechaé uchwytem $ladu podgrzewacza na punkt rury pionowe;j i po
jaj wykryciu klikngé (inaczej: ,,nasadzi¢” podgrzewacz na rure).

v" Nastepnie obrdci¢ podgrzewacz we wiasciwym kierunku i ponownie
klikngé.

v' Zaznaczy¢ pogrzewacz, ztapac za uchwyt i odsunaé od $ciany tak, aby
znajdujaca sie pod podgrzewaczem rura pionowa nie znalazta sie poza
obrysem.

Rys. 37. Przesuniecie obiektu Podgrzewacza c.w.u. do $ciany
budynku

Sprawdzenia poprawnosci budowy instalacji, rysunki
pomocnicze

v' W celu sprawdzenia poprawnosci instalacji kliknij przycisk Sprawdzenie

instalacji ¥=na wstazce Instalacje gazowe.
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v Po pojawieniu sie tego komunikatu nalezy zaznaczy¢ szafke gazowgq i przejsé
do okna Wtasnosci szafki gazowej, gdzie nalezy zaznaczy¢ Szafka gtowna
oraz ustawi¢ wartos¢ parametrow cisnienia za szafka.

i

Wihasciwosc elementu: Szafka gazows

)
= Farzadeanie elementem

= Sprawdzenie instalagji gazowej y y

SN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN o S)'Tl'ltll:ll SZG‘I IdEIE-'lTlel'ftLl ]

Zestawieniematarialéoa -

= Sprawdzenie instalacji gazowe b P J Tﬂ:' iNDW}') | g | |_,‘|u| |

@i= Wrkazelem .\ onuje sprawdzenia - | p S —

instalacji gazowej ’ GI'LIDE <Brak | 9 | |_“l-|
& Vifyalad :
=) Kat %00 * Pisaki -
@ | Czcionki - |
||'j]| | Powierzchnie ™ |
W | Opis 5 |

Rys. 38. Lokalizacja ikony Sprawdzenia instalacji TM
T . , . . . .y |
v Jezeli nie zostanie ustalona szafka gtéwna (w projekcie mozna wstawic . ey,

. . . e . . . . i % i i = i -
kilka szafek oraz kilka instalacji rozpoczynajgcych sie szafkami), pokaze LTI E e T 50 = | Wyposatenie dodaticowe _|
sie komunikat: v Gldwna szafka gazowa = |GEIZ Ziemmy w7 |||

=) Cignienie gazL |
Nog  Min | kPa 160 kPa 1
Instalacia Instalacia  Polozenie Opis Mummznie
|‘.'\|'szystkie v| n, S5ZG1 Parter Brak gléwnej szafki gazowe; T‘]"l:l Mane 5.00 kPa 250 kPa
Polozerie Przephmw gazL
(Wsaystce -] Sze - 60.0 cm
By 0.00 méh Wyznacz przephyw ird |
Opig
|‘.'\|'szystkie vl
Kategoria - 1 —
[Wszystiie | T | Anulyj |
| Polkaz wybrane ‘
Rys. 40. Widok ustawienia okna wtasciwosci szafki gazowe].
Ustawienie szafki gazowej jako gtéwnej oraz ustawienie wartosci
Rys. 39. Okno komunikatu sprawdzer cisnienia za szafkg (cisnienie wejsciowe do budynku — mozna

uwzglednic¢ redukcje ci$nienia ze Sredniego do niskiego).
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v' Jezeli w potaczonych elementach wystepuje btad, np. istnieje
niepotgczony rurocigg lub obiekt, zostanie wyswietlona lista
komunikatéw informujacych o btedzie.

Okneo komunikatéw: 3 z

Instalacia A A S e e NEEEEEAEEEEEEAEAEEEEEEAEEEEEEEAEEEEER

‘ Wazystkie - |

@

Polozenie

4
i

‘ Wazystkie

FITTTRTRRNTT]
asssmssmmnn

Elementy

‘ Wszystkie - |

Kategoria
‘ Wazystiie - |

. | Pokaz wybrane E

Rys. 41. Okno komunikatéw wystepujacych po sprawdzeniu
poprawnosci instalacji, gdy istniejg niepodtgczone obiekty,
np. odbiornik czy rurociag

v" Po kliknieciu na komunikat lub ustawieniu panelu Filtry i wcisnieciu
przycisku Pokaz wybrane zaznaczone zostang obiekty niepodtaczone.

Menadzerprisktu

&) (TR (53
¥ Dach (+660.00)
85 2. Strych (+560.00)
0 1. Poddasze (+280.00)
(0. Parter (+0.00=215.00)
851, Fundamenty (-120.00)

I 4 A Teren zewnetrzny

y | sfpag b

ZModel terenu
O Blementy uzytkownika
T2 Uchwyt widoku

(0o [PYpm—

) el D D B <) <P P D

[ Wyber clemertaw_~] (1] =

Rys. 42. Widok rzutu z zaznaczonymi elementami niepoprawnie

podtgczonymi

v Mozna usungé zaznaczone elementy, klikajgc przycisk Usuri X
i ponownie je podtaczyé.

(Instalacja bedzie poprawnie wrysowana, gdy w oknie sprawdzen pojawi sie

komunikat Projekt instalacji jest poprawny.)

Okno komunikatow: 1z

Instalacia L Y Y Y T LY EE LR LR TS
|Wszvstk|e :vl @ 5Z2G1 Partes P :
Polozenie LSesaEssEsssEssEEsEEEEEEEEE .
|Wszvstk|e v|

Elementy

|Wszystkie v|

Kategoria

|Wszystkie v|

| Pokaz wybrane ‘

Rys. 43. Okno z komunikatem o poprawnosci zaprojektowane;j

instalacji

v' Nastepnie wprowad? rysunek aksonometrii instalacji gazowej, klikajgc na

ikone Wstaw aksonometrie . . i wskaz potozenie aksonometrii,

Rys. 44.
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Arenitedtura Stropy

Wkt polotenie:

nikaga  Wods  Kamalzaga | G Inwentanyzaga

grsczer projedu
% [ &) @

4 € Budy

Vivbie clementdw =

Rys. 44. Lokalizacja widoku Aksonometrii 1 na rzucie
Przejdz z widoku Aksonometria 1 na widok Rzut 1, przetgczajgc zaktadki
w MenadzZerze Projektu, Rys. 45.
=] IMenadierprojeld 2y ==
EREEREEIE S ES B8] -~
4 5 |Budynek 58|
1 2. Strych (+560.00) FEE=TH |
51 1. Poddasze (+280.00) PHE®
4 [ 0. Parter (+0.00=215.00) LS|
4 94 Instalacja gazowa TS|
Odbiomiki gazowe TS ; =
3| Przejécia przez stropy THE =
% Przejscia przez sciany LS8 : Z
& Rury gazowe L8 : o -D- a
{&) Szafki gazowe A U= |5
£ Zawory gazowe U=l | g s
S Blementy uiytkowrika 7 S[IES H
B -1 Fundsmenty (-120.00) e = 4"
T Uchwyt widaku e H
£ Widoki aksonometryczne instalacii gazo... § =" & l

Rys. 45.

Okno menadzera projektu wraz z zaktadkami widokow:
Rzut, Aksonometria itd.

Dobory srednic rurociaggow, obliczenia
Nastepnie przeprowadz dobdr rurociggdw zaprojektowanej instalacji.

2 |
v" Kliknij przycisk Dobdr elementéw instalacji na wstazce Instalacje

gazowe.

1 Bumaszawal. -

Zawor gazowy Lp.

=
1| <Wybierz>| HEIH ) B\
]

Fittr gazu

Dopuszczalna catkowita strata cignienia gazu 150.00 Pa
Dopuszezalna jednostkowa strata cignienia gazu an/d=| Pa/m 7] Automatycznie
Maksymalna predkosé gazu w rurociggach 3.00 m/s

| Fapisz | | Dobierz | | Famknij |

Rys. 46. Okno Opcje doboru, widok na opcje wyboru katalogéw

z biblioteki typow (producentdow)

Dalej wskaz katalogi rurociggdw, ktore majg by¢ uzyte do doboru.

v" Kliknij na liscie odpowiednie elementy, np. Rura gazowa. Po prawej
stronie bedzie dostepne okno wyboru katalogéw rurociggéw do doboru.

v Kliknij przycisk =+ inazwe katalogu, ktérg chcesz wykorzystaé do doboru
$rednic instalacji.
v' Ustaw warunki doboru instalaciji:
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- Dopuszczalna catkowita strata cisnienia gazu. Zestawienia materialéw i wykazy urzadzen
- Dopuszczalna jednostkowa strata cisnienia gazu (mozna zaznaczyc¢ v Nastepnie wygeneruj zestawy ksztattek potaczeniowych, klikajac na ikone
pole Automatycznie i wowczas program wyznaczy wartosé -~

z geometrii instalacji). | Ksztaftkina wstazce Instalacje gazowe.
- Maksymalna predkosé w rurociggach.
Dobierz | (Wygenerowane zestawy sq oznaczone symbolem kétka. Po kliknieciu na
¥ Kliknij przycisk : symbol mozna wybra¢ inny zestaw ksztattek, klikajgc na przycisk Wtasciwosci.)

Program automatycznie przeprowadzi sprawdzenie instalacji.

P e — — ——— — E
X ] 4 4 y % E E m 0 =
f "\..H_ *AYCAD\ES‘GPL WEV\./NE_TRZNA, NIEKE_JMERCVJNALICENCJA INTERSOFT [L01] - [ArCADia-INSTALACIE GAZOWE-Podstawy.di .L
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v' Dostepne bedzie okno obliczen — wéweczas kliknij przycisk ________

i Zawir ) Y | = = PO I o o=
Rys. 47 oW i Fitr ' C oo =] X & . i =il =]
y . . Skrzynka  Odbiomnik Gazomierz Rura Imiana Ksztaltki Rozwiniecie Aksonometria Dobér Obliczenia Opcje Punkt  Szafka Zawér Rura Rura Punkt Imiana  Profil  Obliczenia  Opdje
B Reduktor  ~ | wysokodci - - iraport~ prylaczenia ~  oslonowa~ geodezyjny | wysokoici i raport
Obliczenia X Instalag gazowe Instalag € zewngtizne
o o
Scietka Catkowta dugo... Max. jednostho..  Faport Lp. Opis NS ot -
| 5 O 3 ol =
= . s o I o ' v v sy oveaw = 66 & g8 5 -]
m] 2116 545 [0 i + & Budynek L
Os 1436 203 O D 0ach (+65000) 14588
2. Sirych (+560.00) 1959 =
4 B2 1. Poddesce [28000) 14058 ¥
4 94 Instalacia gazowa 168 (=
[ Odbiomiki gazows 1980, ;
& Ruy gazone 125078
F— & Ry aowe zimeiko... § A S |5
L lesanylszates 9 S]] ||F
Nazwa odcinka Qrjmh]  f Gobl [m¥h]  Wymiary [ v[m/s] Lzzrjm] ek jm] Lztp[m] L#ofm] Lzzjm] Lojm] Lco fm] Aha[Pa]  Ahj[Pa/.. Ah[Pa] Thyla L é M =
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21 Pomieszczeria 9450
@ Slupy 1250
S siopy 1250
9 050
Dopuszczaina calkowita strata cisnienia 15000 Pa Suma strat cisnienia 11356 Pa
Dopuszczaina jednosticowa strata cidnienia 515 Pa/m Odzysk/ubytek cisnienia 112 Pa
Min. ciénicric nia koricu Sciczki 149 kPa SRt 0.00 Pa
urzadzeniach pomiarowych
Max. ciénierie na koriou Sciezki 239 kPa Calkowta strata ciénieia 11244 Pa
Zsstosy || Rapot | [ Zamkn

3 LD,
Aktyw. narzedzie:
16AS 6P

Brak aktywnego narzedza
Rys. 47. Okno obliczen instalacji 2 [EHEETT
Rys. 48. Widok rzutu z wygenerowanymi ksztattkami

Kolejnym etapem jest wstawienie zestawienia materiatdw i elementéw

(W oknie obliczen mozna sprawdzi¢ straty cisnienia na Sciezce do kazdego . .
uzytych w projekcie.

odbiornika gazowego oraz znalezé najbardziej niekorzystng sciezke pod
wzgledem strat cisnienia).
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v" Kliknij na ikone Zestawienie materiatow na wstazce Instalacje

gazowe.

v' Wskaz potozenie, klikajagc w odpowiedni obszar rysunku.

IS "ArCADia 5.6 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYJNA LICENCJA - INTERSOFT [LO1] - [ArCADia-INSTALACIE GAZOWE-Podstawy.dwg] E=TFeT <]
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Rys. 49. Widok rzutu z wstawionym zestawieniem materiatow

v' Nastepnie kliknij przycisk @ Wykaz elementdw na wstazice Instalacje

gazowe i wskaz potozenie, klikajgc w odpowiedni obszar.

oo ACADia 56 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYJNA LICENCIA - INTERSOFT [L01] - [ArCADia-INSTALACIE GAZOWE-Podstawy.dg] ===
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Skrzynka | Odbiornik Gazomierz wa | Imiana Ksztaltki Rozwiniecie Aksonometria| Dobor (Oblicienia| Opde | Punkt  Szafka Zawsr Rua  Rura  Pu Zniana | Profil | Obliczenia | Opge
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Instalag) netrzne

Sprawdzenie instalagji gazowe)
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" Ruy gazowe 2inme ko
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Rys. 50. Widok rzutu z wstawionym wykazem elementéw

Po zaznaczeniu wstawionego wczesniej zestawienia materiatow bedzie
dostepne okno modyfikacji zestawienia materiatéw. Na oknie znajduje sie

RTF

przycisk Eksport do RTF , Rys. 51.

Eksport do formatu RTF pozwala na zapisanie pliku i otworzenie np.
w programie Word. Po kliknieciu tego przycisku plik nalezy zapisa¢ na dysku.
Jesli jest zainstalowany program Word, otworzy sie on razem z zestawieniem

materiatéw.
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Rys. 51.

wraz z oknem modyfikacji

Widok rzutu z zaznaczonym Zestawieniem materiatow
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