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ArCADia-INSTALACIE WODOCIAGOWE to modut branzowy systemu
ArCADia, ktéry pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji
technicznej wewnetrznych instalacji wodociggowych w budynku.
Program przeznaczony jest dla projektantéw wewnetrznych instalacji
sanitarnych.

Program pozwala na obiektowe wstawianie elementéw rysunkowych na
podktadach  architektonicznych  przy jednoczesnym  tworzeniu
schematow obliczeniowych oraz generowaniu trzech rodzajéw rzutéw
aksonometrycznych.

Dodatkowo  umozliwia  automatyczny dobdér elementéw z
uwzglednieniem preferencji uzytkownika (wybdr katalogéw do doboru
elementdw) oraz automatyczne generowanie raportéw i zestawien
materiatow lub obiektow uzytych w projekcie. Projektowanie moze by¢
realizowane na rzutach

budynkéw wykonanych w programie ArCADia-ARCHITEKTURA oraz
zrealizowanych w $rodowisku CAD w postaci plikdw rastrowych lub
wektorowych.

Uzytkownik korzysta z biblioteki elementdw stosowanych w instalacjach
wodociggowych, ktérg moze rozbudowywaé i dostosowac do wtasnych
potrzeb w zakresie stosowanych urzadzen oraz rodzajéw materiatéw
rurociggébw. Ponadto istnieje mozliwos¢ sporzadzenia wtasnego
szablonu z zapisem witasnych ustawied domysinych dla kazdego
elementu programu i przenoszenie go razem z projektem.

Program pozwala na sprawdzenie poprawnosci zaprojektowanej
instalacji pod wzgledem hydraulicznym oraz doboru urzadzen.
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Rys. 5. Lokalizacja wstgzki modutu ArCADia-INSTALACIJE
WODOCIAGOWE.

Nie zamykaj okno Menadzera projektu. Z tego okna mozna zarzgdzac
wszystkimi elementami programu, przetgcza¢ sie na inne widoki,
kondygnacje, Rys. 6.
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Rys. 6. Okienko menadzera projektu.

Aby ponownie wtgczy¢ okno menedzera wejdz na zaktadke Widek i kliknij

ikone E ,Rys. 7.
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Rys. 7. Lokalizacja ikony menadzera projektu.

v’ Teraz wstaw Punkt przytgczenia instalacji klikajgc ikone
Woda.

na wstazce

Edycja poziomu

Punlapreyiaczeniainstalac)ia Viskadpoloienie. 5 montazu

Poziom maontazu -120| em

<Mownys J|@

-

Pisaki - Czcionki ™ || Powierzchnie ~

Rys. 8. Okienko wstawiania Punktu przytaczenia instalacji

v’ Nastepnie, w oknie wstawiania wpisz poziom montazu: -120 cm

v" Kliknij na miejsce w obszarze rysunku aby wstawi¢ Punkt przytgczenia.
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Rys. 9. Widok Punktu przytaczenia po wstawieniu w obszar rysunku.

v' Wybierz ikone & na wstazce Woda, aby wprowadzié rurocigg wody zimnej

v Whtacz przyciski Pobierz z elementu i Wykrywanie elementéw i odcinkéw,
Rys. 10, w celu automatycznego wprowadzenia rurociggu na odpowiedniej
wysokosci.

v Wybierz ikone ¥ na oknie wstawiania.

Pobierz z elementu

» Wishkai pologenie
(") Spadek |5 0.00 %

Wykrywanie elementéw

(®) Poziom montazu -120 E.‘:m

i-odcinkow

B owe| <Mowys g |(@
Pizaki - Czcionli - Powierzchnie -

Rys. 10. Okienko wstawiania: Rura wodociggowa.

v" Rozwinie sie dodatkowe okno wyboru sposobu doboru typu. Aby program
automatycznie dobierat rurociaggi wybierz Dobér z wybranych katalogéow

Sposdb doboru typu
et IYRUSAROY, e,
Dobéar z wybrarmych katalu::gf:wi

() Dobar z ustalonego katalogu

<Wihierz>

v Najedi i kliknij na wprowadzony Punkt przytqgczenia P1.

Wysokos$¢ montazu zostanie automatycznie pobrana z P1.

v Nastepnie wprowadzaj trase kilku odcinkéw rurociggdéw.
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Rys. 11. Obszar rysunku z wprowadzaong trasg rurociggu wody zimnej.
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v" Kliknij na ikone 5 na wstgzce Woda, aby wprowadzi¢ Urzqdzenie do
przygotowania C.W.U.

v Kliknij na koniec rurociggu. Automatycznie zostanie pobrana wysoko$é
wstawienia przy wcisnietym przycisku Pobierz z elementu == Wysokosé
zostanie automatycznie pobrana.

v/ Nastepnie nalezy drugim kliknieciem wskaza¢ kat obrotu widoku
wstawianego elementu. Pojawi sie linia pomocnicza wskazujgca kat (linia
bedzie widoczna po ruszeniu kursorem myszy), Rys. 12.
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Rys. 12. Widok Urzgdzenia C.W.U. w trakcie wskazywania kata obrotu

wstawienia.

v’ Teraz kliknij drugi raz aby zakoriczyé wstawianie, Rys. 13.
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Rys. 13. Widok Urzadzenia do przygotowania C.W.U. po wstawieniu.

v' Woybierz ikone Zestaw na wstgzce Woda aby réwnoczesnie

wstawié rurociagi wody cieptej, zimnej i cyrkulacji.

Wyswietli sie okno wstawiania zestawu réwnolegtych rur wodociggowych, Rys.
14.
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Rys. 14. Okienko wstawiania Réwnolegte rury wodociggowe.

v' Kliknij przycisk Wtasciwosci elementu
(Kazdy obiekt modutéw SYSTEMU-ArCADia posmda witasciwosci elementu,
w ktdrych nadawane sq parametry charakterystyczne dla danego elementu)

v" We wiasciwosciach klikajac przycisk Dodaj +w kolumnie funkcja wybierz z
listy funkcje Cyrkulacja.

Wiatciwosci elementu: Réwnelegle rury wodaciagowe * q : S u
_EE@EE_

Symbol typu Id elementu 0
/
wm—

Typ <MNowy

Lp. Wiodgca Funkcja MNazwa Whasciw... Odsuniecie
1 [0 Ceplawoda  Rura Stal 25.0¢3.25mm 50 [X]
2 Zimna woda Rura Stal 25.0<3.25mm

NN

i 2

! [Zap|smszab|ome]E][ 9 I HE

\------------

Rys. 15. Okienko wtasciwosci réwnolegtych rur wodociggowych.

v’ ZatwierdZ wybor przyciskiem , Rys. 15

v Najedz na Urzgdzenie C.W.U. kliknij w jego obszar a nastepnie poprowadz
kilka odcinkéw instalacji.

[,Q w0 ) _ ArCADia 56 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYINA LICENGIA - INTERSOFT [L01] - [ArCADia INSTALACIE WODOCIAGOWE-Padistavs] BN
Il J Narzedzia glww‘ Rysunek Architektura Stropy. Ewakuagja Elektryka Rozdzielnice T:\rkwmumka(]‘ Woda Kanalizaga Gaz Inwentaryzaga  Konstrukge Widok @ Pomoc™ — 8 X
@ W e & A @ G ¥ 4 A : B 4 =

K & Ciepha ~ D oL & = & e B < |_1 =]
nkt Zestaw Zestaw Batﬂla Zawar T Wodomierz CW.U. Pompa  Filtr Kreator  Zmiana Kiztam(\ Aksnnum:tﬂa Zestawienie Dobér Dbha:mﬂ Opge
W?y*suemav pionowy ¢ Cyrkulaga = odcinajaey - reguisesiny - = 2 i potaczen wysokoéc materiatéw ~ ort ©
talag
” 2
B poom mortatu 0Oom
WE= o
4 & Budynek
o B0, Kor 5] [#)[zmmawoda -
4 54 Teren zewr
9
OnBemen| e
il
5 b m‘c Bllv] =1~
Y]

E <Nowy> — ‘
Piscki - Cacionki ~|[  Powiemchrie  ~ N u

L

S T
I = z
8 >ﬁ;
2l | o —

77 — ]

by rarses Eme—— s = i L W8
AGomwy _
Rys. 16. Widok po wstawieniu kilku odcinkéw rénolegtych rurociggéw

(woda ciepta, zimna i cyrkulacja)

W trakcie wprowadzania odcinkdw poziomych mozna wstawi¢ odcinki

pionowe instalacji klikajgc przycisk R , Rys. 17.

v Aby wykona¢ te czynnos$¢ wytacz Pobierz z elementu =a podaj w polu
edycyjnym wysokosé: 0 cm, Rys. 17.
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Rys. 18.
pionowych.

Widok wstawianych rownolegtych odcinkdw rurociggéw

(odcinki pionowe na rzucie oznaczone sq zamalowanym kétkami w kolorze
rurociggu danej funkcji np. niebieskie to rurociqg wody zimnej, o srednicy
wprowadzanego rurociggu)

v Nastepnie wejdZ we wiasciwosci elementu Réwnolegte rury wodociggowe

klikajgc przycisk i usun rurociag o funkcji cyrkulacji zaznaczajac

wiersz z rurociggiem i klikajac ikone Usun X,
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Wiasciwosci elementu: Rdwnolegte rury wodociagowe u

Symbol typu Id elementu 0

Typ <Nowy> v

Lp. Wiodaca  Funkcja Narws Wiasciw Odsunigcie
i[O Ceplawoda Rura Stal 25.0¢3.25mm 5.00 E]
woln o @ n o w APER N o o AP P T s nmnnnnnn i mnnnnnmnnns,
4 E Cyrkulacia Ru's Stal 25.0c3.25mm H: (@ v
%

v [ 9] (o) o]

L = == -

Rys. 19. Okienko wtasciwosci réwnolegtych rur wodociggowych.
Usuwanie rurociggu.

v’ Poprowad? kilka odcinkéw instalacji wody cieplej i zimnej do odpowiednich

pomieszczen ( tazienka, kuchnia) jak na Rys. 20.
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Rys. 20. Widok trasy instalacji wody cieptej i zimnej.

v Pamietaj aby odcinek zimnej wody potaczy¢ odpowiednio z rurociggiem
zasilajacym korzystajac z funkcji Wstaw rure Wody Zimnej & ,Rys. 10.

WHtacz pobierz z elementu aby automatycznie pobrac¢ wysokos¢ montazu.

Rurociagi zasilania zimnej wody powinny by¢ potaczone z rurami
rozprowadzajgcymi wody zimnej wychodzacymi z wymiennika, Rys. 21.
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Rys. 21. taczenie rurociggdw zasilajgcych wody zimnej

v' Usun (klikajac przycisk Usun) odcinek wody zimnej wychodzacy Urzadzenia
przygotowania C.W.U.
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Rys. 22. Widok instalacji potaczonej z zasilaniem i zaznaczonym

odcinkiem do usuniecia.

Whytacz siatke klikajgc na ikone wtgcz/wytacz siatke |ﬁ| w prawym dolnym rogu
okna programu i wtgcz rysowanie Orto (pod katem prostym) klikajgc ikone

—T!I-,Rys. 23.

[~ ST o AW - e v P e e 3
? YWed 0 TR T T .5 PETWEWNETRZNA NEKOMERCYINA LICENGIA - INTEREOFT [LOL] - [ArCADIa INSTALACIE WODOCIAGOWE-Padstavy]

|
& Ciepha ~

przylaczenia - pionowy & Qyrkulaga | - odcinajacy - regulacyjny -

(=)

|

Punkt | Zestaw Zestaw Bateria  Zawér Zawér | Wedomierz CW.U. Pompa Filtr

Instalage wodociagowe

Narzedzia glowi| Rysunek  Architektura  Stropy  Ewakusga  Elekinka  Rozdzieinice Telekomunikadi| Wods | Kenalizags  Gaz Inwentanzaga  Konstrukde

& Zimna - 2 < i ,@, L —~ L) 7 b T
B « I S R o BE R AR R
Kreator Zmisna Ksztaltki Aksonometria Zestawienie Dobér elementéw Obliczenia  Opeje
polaczen wysokeidi G

e
> 0. Kondygnacia 0 (:0.00-0.00)
4 58 Teren zewneirany
Oh Blemerty utytkownika
1% Uchwyt widoku

ArCADia Brak aktywnego narzedzia

Nastepnie potgcz w obieg instalacje cieplej wody i wody cyrkulacyjnej.

Wybierz ikone Wstaw rure dla wody cyrkulacyjnej & w polu edycyjnym wpisz
Poziom montazu 0 cm. Nastepnie kliknij na koniec rurociggu cyrkulacji.
Poprowadz rurocigg wody cyrkulacyjnej na okoto pionu wody zimnej aby méc
potgczyé z pionem wody cieptej.

Na ostatnim odcinku fgczgcym rurociag cyrkulacyjny z rurociggiem widy cieptej
, na oknie wstawiania rurociagu, wcisnij przycisk Sledzenie elementéw i

koricéw odcinkéw - aby wysledzi¢ rurocigg wody cieptej i potaczyc sie z nim
pod katem prostym oraz wciénij przycisk 1 aby Potaczy¢ z pionem wody
cieptej. Kliknij na rurociag pionowy wody cieptej Rys. 24.
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Rys. 23. Lokalizacja przycisku wigcz/wytgcz Siatke i Orto

Rys. 24. Widok rzutu z wstawianym potgczeniem wody cyrkulacyjnej
i wody cieptej
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v' Nastepnie wstaw armature czerpalng np. Baterie czerpalne klikajac na

e

Dostepne jest okno wstawiania Baterii czerpalnej, Rys. 25

ikone na wstazce Woda.

]

Bateriam Wskai poloienie:

Poziom montazu 100( cm

il )

Batera umywalkowa z wyciggang wylewka,/stojg & @

u

Pisaki hd Czcionki  * | | Powierzchnie =

Rys. 25. Okienko wstawiania baterii czerpalnej

v' Wpisz Poziom montazu 100 cm dla np. Baterii umywalkowych i wybierz typy

z rozwijalnej listy L'=J (Rys. 25).

» | Bateria bidetowa
> |_ Batera natryskowa
» |1 Batera natryskowo-wannowa
» | Batera specialna
» | Bateria umywalkowa z ruchoma wylewka
4 |/ 7 Batera ummywalkowa z wyciggang wylewka
4 |/ Fstojgca
4 | Fiednouchwytowa
4 | Armatura Krakaw
<3 Middle Class - Nefryt

» | Batera umywalkowa ze stalg wylewka
» |1 Batera wannowa z ruchomym natryskiem
» | Bateria wannowa
> |_1 Batera wannowo-umawalkowa
» | Batera zlewozmywakowa z ruchoma wylewka
» | Batera zlewozmywakowa z wyciggang wylewka

Szukaj:

Rys. 26. Widok listy typéw zawartych w bibliotece programu dla baterii

czerpalnych.

v Nastepnie kliknij na obszar rysunku tam gdzie znajduja sie umywalki na
rzucie i wstaw Baterie. (Pamietaj, Ze obiekty wstawiane sq dwu etapowo
wskazanie lokalizacji na rysunku a nastepnie kgta obrotu)
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Rys. 27. Widok rzutu po wstawieniu baterii umywalkowych.

v/ Wstaw nastepnie inne baterie czerpalne w odpowiednich miejscach:
Zlewozmywakowg w kuchni (Poziom montazu np. 100cm)
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Rys. 28. Widok rzutu po wstawieniu baterii zlewozmywakowe;.

Ustaw Baterie wannowa w tazience (Poziom montazu: 60 cm)
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Rys. 29. Widok rzutu po wstawieniu baterii wannowe;j.
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v' W ten sam spos6b wstaw lokalizacje Zaworu czerpalnego np. do pralki

domowej.(poziom montazu 60 cm)

(A9 ~)
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Rys. 30.

Lokalizacja ilkony wstawiania Zaworu czerpalnego.

ArCADia 5.6 PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYJNA LICENCJA - INTERSOFT [L01] - [ArCADia INSTALACJE WODOCIAGOWE-Podstawy]

PEy

(A& 2 ™)
Narzeckiaghow| Rysunek  Architektura  Stropy  Ewakuaga
B @ mimm o &
& Ciepha ~
Zestaw Zestaw

Bateria  Zawer Zawer

Punkt
przylaczenia - pionowy & Cyrkulaga ~

—1
I = 2,

4 & Budynek Zawbrceepainym

odcinajacy - regulacyiny -

Elektryka

Rozdzielnice Telekomunikag| Woda

- = P |

. o B N D/I .9 r?. =

= LA o JEN G “& =

Kreator  Zmiana Ksztalki Aksonometria Zestawienie Dobér Ob
- m

Wodomierz CMW.U, Pompa  Filtr
- - - ateriatow - i aport

Instalagje wodociagowe

E I

=)

» I8 0. Kondygnacia 0 (+0.00=0.00)
4 54 Teren zewnetrzny
A Bementy ustkonnka
3 Uchwyt widoku

pm—

DD DD
BB

Zawér crempek

45 cm

ki domowe/Domolny/D

Kanalizaga

polaczer wysokosci

[ Psaa

][ cacona x| Ponierzchuie +

Gaz Inwentayzaga  Konstrukge

Widok @ Pomoc~ - & X

v |

liczenia  Opgje
port -

ILLLLL] EEEEEEEEEEEEEEEEE
M .
H .
H .

i - .
H .

l : =1 :
. .
H .
H .
. . —
H -
‘H@/@W@WO

]
aktyw, narzedze: y _ _ (Wze &
TWTR_WT e o= t= Beg. | Aot Praerwi
Gotowy [ Bl | 1) s59.01,2396.74,

Rys. 31.

Widok wstawionego zaworu.

v Nastepnie kliknij ikone I Kreator pofgczeri na wstazce Woda aby
automatycznie potfaczy¢ rurociagi z punktami czerpalnymi.

v" Kliknij jeden z trzech sposobdw na taczenie punktéw czerpalnych z
rurociggiem

@ Polgczenie pionowe do punktu

-
Polaczenie bezposrednie / ‘ ﬁ

J @ Polaczenie poziome do punktu

Rys. 32. Okienko kreatora potaczen.

v’ Zaznacz elementy do tgczenia: zawory czerpalne, rurociagi, baterie, Rys. 33
v' Naci$nij Enter.

1 1
Kreatorpolaczer

Metoda polgczenia

2wl 7=

2

<]

Wzgl,
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Rys. 33. Widok rzutu z zaznaczonymi punktami czerpalnymi i
rurociggami.

(W trakcie projektowania w modutach SYSTEMU-ArCADia na kazdym etapie
projektowania dostepny jest widok 3D wszystkich obiektow instalacji. Aby go

uaktywnic kliknij zaktadke Widok 3D na oknie Menadzera projektu), Rys. 34.

(] bl temere> 3] ()] (@)(@) (D7)

Rys. 34. Rzut instalacji oraz wtgczony Widok 3D.

v" Kliknij na wstazce Woda przycisk Zawdr odcinajgcy , aby wstawic
na rurociagi instalacji wodociggowej armature np. odcinajgca.
v/ Wstawiajac pamietaj o wcisnieciu przyciskdw Pobierz z elementu i

Wykrywanie elementdw i odcinkdw.
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Rys. 35. Widok rzutu z wstawionymi zaworami odcinjgcymi.

Po zaprojektowaniu instalacji nalezy przeprowadzié sprawdzenie poprawnosci
instalacji.

v' w tym celu kliknij przycisk Sprawdzenie instalacji ‘! = na wstazce Woda

Rys. 36.
v
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On Bementy usytkownika
T Uchwyt widoku

Obliczenia| Opge an
iraport =

‘E Sprawdzenie instalacji

Powtdrz: Brak aktywnego narzedzia

Wtawia obliczenia i raport instalacji wodociagowej

Rys. 36.

Lokalizacja ilkony Sprawdzenia instalacji.

Pojawi sie okno z komunikatami Rys. 37 o poprawnosci bagdz btedach w
instalacji.

v Kliknij na komunikat i zastosuj sie do tresci np. usun zbedne rurociagi lub
potacz .

Po kliknieciu na komunikat (pojedynczy element) lub np. na przycisk Pokaz
wybrane (wszystkie elementy, ktorych dotyczg komunikaty na oknie) na rzucie
zostang zaznaczone niepoprawnie zbudowane elementy. Nalezy pamietac,
zeby caty obszar rysunku powinien by¢ widoczny, aby byty widoczne wszystkie
narysowane elementy instalacji, Rys. 38.

Okno komunikatéw: 4 z 4 ) [
Fittry Komunikaty
‘nma‘aqa IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
[Wszystk.ie X
Polozenie :
=
[ ok :
Elemernty : F1 Kondygnacia [ X
NN NS NN NN NN NN NN NN NN NN EEE NN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEmmmmmma”
[Wszystk.le ']
Kategoria
[Wszystk.ie v]
EEEEsEEEEEEEEEEEEEEESE
.
-[ Pokaz wybrane E
Lissssssnsmnsnnmnnnnn

Rys. 37. Okno komunikatéw wystepujacych po sprawdzeniu

poprawnosci instalacji.

6‘ 55 PR WEWNET RZNA NIEKOMERCYINA LICENCIA® INTERSOFT [LO11 T [Rysunckdobre]

Nazedziaglow| Rysunek  Architektura  Stropy  Ewakuaga  Elektyka  Rozdzielnice Telekomunikag|| Woda | Kanalizaga  Gaz Inwentanzags Konstrukde — Widok @ Pomoc~ - 8 X

| B @@y o £ A G ERF X YA G B OF OB e

& Ciepia ~
Punkt | Zestaw Zestaw Bateria  Zawsr Zswér  Wodomierz CW.U. Pompa Filtr | Kreator Zmiana Ksztaitki Aksonometria Zestawienie Dobér elementéw Obliczenia  Optje
i - ~ - < materiatéw - instalagi i raport

przyiaczenia pionowy & Cyrkulada

- oddnajag - regulacyjny -

—_
Instalag| 2 I

&

1S

= Menedierprojekt

=
4 & Budynek

> B 0. Kondygnacia 0 (:0.00-0.00)
4 A Teren zewnetrzny
| O Flementy uzytkonnica

T Ushwyt widoku

2
5
-
g

=
8

Menu podreczne Brak aktywnego narzedza

Gotawy

Rys. 38.

Widok rzutu z zaznaczonymi elementami niepoprawnie

podtgczonymi.

Usun zaznaczone elementy klikajac przycisk Usun X
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PODSTAWY
(Instalacja bedzie poprawnie wrysowana gdy w oknie sprawdzen pojawi sie

komunikat Projekt instalacji jest poprawny)

Filtry Komunikaty

Instalacia L L L L EEEET LS
[Wszystkje :v @ P1 Kondygnaciz 0 Projekt instalacii jest poprawny E
Polozenie o e
[Wszystkje v]

Elementy

[Wszystkje v]

Kategoria

[Wszystkje v]

[ Pokai wybrane ]

Rys. 39. Okno z komunikatem o poprawnosci zaprojektowane;j

instalacji.

v' Nastepnie wprowad? rysunek aksonometrii instalacji wodociggowej

pd

klikajgc na ikone Wstaw aksonometrie i wskaz potozenie

aksonometrii, Rys. 40.

— Narzedzio giow| Rysunek  Architektura  Stropy  Ewokuada  Elektiyka  Rozdzielnice Telekomunikadi| Woda | Kanalizagsa ~ Gaz Inwentanzage  Konstrukge — Widok @ Pomec- - 8 X

B oo B e £ oA S bKs X A A 2 B 2 F o

[5‘\ &l ™) . . ACADia55PL - WEWNETRZNA, NIEKOMERCYINA LICENCIA - INTERSOFT [LO1] - [ArCADia INSTALACJE WODOCIAGOWE-Podstawy] - =l ]

Punkt Zestaw Zestaw & Cepe Bateria  Zawor Zawér ‘Wodomierz C.W.U. Pompa  Filtr Kreator Zmiana Ksztatki Aksonometria Zestawienie Dobor elementw Obliczenia  Opgje
prayiaezenia pionowy & Cyrkulaga ~ | - adcinajacy requiacyjny = ~ - pokaczen wysokosci - materiatow>  instalagj iraport ~
| TH A
2 215 B
| EE —
4 £ Budynek g (.
b B 0. Kondygnacia 0 (0.00=0.00) -1 JJJ
T Uchwyt widoku ? L]
5 Widoki sksonometiyczne instalaci wod... @ ' &[] ’__J ? E s
=
: L
| :
JCURRN Y
Il
Powtsrz: B Brak aktywnege narzedzia
Gotowy |1 [ 23519932605
Rys. 40. Lokalizacja widoku Aksonometrii 1 na rzucie.

Przejdz z widoku Aksonometria 1 na widok Rzut 1 przetgczajgc zaktadki
w Menadzerze Projektu, Rys. 41.

{

i

4 & Budynek PLE®

4 05 0. Kondygnacja 0 (20.00=0.00) 7 =" 5 98

4 7} Instalacia wedociggowa QN5

dob Baterie e8]

B Punkty przylgczenia instalacji § =0 QD

' & Rury wodociggowe D5 .

FF Urzadzenia prrygotowania .. & =1 & l:‘

& Zawory czempalng TS D

% Zawory odcinajgce NS D

95 Elementy uzytkownika TS5 l:‘

4 ﬂTerenzewnetrmy a éﬁgm

Q,ﬁ\ Elementy uzytkownila TG l:‘

2 Uchwyt widoku T
Rys. 41. Okno menadzera projektu wraz z zaktadkami widokdw:

Rzut, Aksonometria itd.

Nastepnie przeprowadz dobdr rurociggdw zaprojektowanej instalacji.

il

v Kliknij przycisk ¥ Dobér elementow instalacji na wstgzce Woda.

v" W oknie Opcje doboru — Kryteria predkos$ci wybierz norme, wg Normy
PN, Rys. 42.
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PODSTAWY

Cpcje doboru

i

(o |

an Rura wodociggowa H
aTssEEEEEEER
Zimna woda
Ciepla woda
Cyrkulacia

4 |zolacja ury
Zimna woda
Ciepla woda + Cyieulacja
[ Zawdr odcinajacy
[ Zawar zwrotry
Zawdr rdwnowazacy
Reduktor cignienia
Zawdr bezpieczefistwa
Zawodr regulacyjmy
Wodomierz
Filtr wody

= ]
Norma = | PN-92/B-01706

| m

MRS ANARRSEREANAERREEN

Predkosé wody zasil... Rozdzielcze

Min
Mz

Predkosé wody cyrkulacyjnej

0.50
1.00

Min

Piary Podejécia
0.50 0.50
1.50 1.50

0.20 m/s Max 050 mfs

[ Zapisz

| [ Dobier || zemkni

Rys. 42.

Okno Opcje doboru elementéw.

Dalej wskaz katalogi rurociggdw, ktore majg by¢ uzyte do doboru.

v Kliknij na liscie odpowiednie elementy Zimna woda.

Po prawe;j stronie bedzie dostepne okno wyboru katalogéw do doboru,

Rys. 43.

4 Rura wodociggowa
Ciepla woda
Cyrkulacia

4 |zolacja rury
Zimna woda
Ciepla woda + Cyrkulacia

Zawor odcinajgcy
Zawor zwrotry

Zawor réwnowaigcy
Reduldar cignienia
Zawdr bezpieczenstwa
Zawar regulacyjny
Wodomierz

Filtr wody

Rys. 43.

Opcje doboru

Typy do doboru
Rozdzielcze | Piony | Podejécia
e
Le. .,
1 <Wybierz> J [
Zapisz Dobierz Zamknij

Okno Opcja doboru widok na opcje wyboru katalogéw

z biblioteki typéw (producentéw).

v' Nastepnie wybierz katalog dla rurociggdw danego rodzaju klikajgc na
zaktadki: Rozdzielcze, Piony, Podejscia.

|
v" Kliknij przycisk ™ ina nazwe katalogu.

v" Powtdrz te czynnosci dla rurociggdw wody cieptej oraz wody cyrkulacyjnej

(Mozna dodac kilka katalogow z bogatej biblioteki klikajgc przycisk + Dodaj).
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»

4 Rura miedziana
Fura miedziana wg PM-EN-1057:2007
4 Rura PB
4 AQUATHERM
w sztangach

|.m

W Zwoju
Dowolry
4 WAVIN
w sztangach
W Zwoju
4 Rura PE
4 Rura PE-X
4 Blansol
w sztangach
w zwojach
4 Rura PE-¥_Al_PE-RT i

Szukaj:

Rys. 44, Rozwijalna lista katalogdéw biblioteki programu dostepna do

doboru elementow.

Kliknij na liscie Izolacje rury zimnej wody Rys. 45 i wybierz katalog z rozwijalnej
listy dla izolacji Rys. 46 analogicznie jak dla rurociggow.

Opcje doboru
4 Rura wodociggowa Typy do doboru
Zimna woda Lp. +
Ciepla woda 1 Biblioteka standardowa/lzolacia K-FLEX/: [ 3 |13 Wezystiie (173) [ 2 [5¢

Cyrkulacia
4 120lAGiE W e m my

a .
Ciepla woda = Cyrkulacja

Zawdr odcinajacy SC
Zawdr zwrotny Wsp. przewodnosci cieplnej
Zawor dwnowaiacy
Reduktor cidnienia Min Dw rury Max Dw rury Min grubosé izol...  Jak Dw rury +
Zawér bezpieczenstwa o 22 20 O
Zawdr reguiacyiny 22 35 30 O
Wodomierz 5 100
Fittr wody
100 500 100 O

w -
Zapisz s Dobiez =  Zamknj

Rys. 45. Okno opcji dobory izolacji rury.

4 |zolacja K-FLEX -
Sl
ST ALCLAD

4 |zolacja PAROC
Hvac Bend AluCoat T
Hvac Section AluCoat T
Fro Bend 100
Pro Section 100
Pro Section 140 Clad T
Section ALST

4 |zolacja THERMAFLEX
Kauczukowa
ThermmaCompact |H
ThermmaCompact 1S
ThermaCompact 1510
ThemaEco FRZ i

Szukaj:
Rys. 46. Rozwijalna lista katalogdw biblioteki programu dostepna
do doboru elementéw.

m

Kliknij nastepnie na liscie izolacje rury cieptej wody + cyrkulacji i réwniez
wybierz katalog

v" Kliknij przycisk .

Program automatycznie przeprowadzi sprawdzenie instalacji sprawdzenie
instalacji.

v' Dostepne bedzie okno obliczer - wéwczas kliknij przycisk
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PODSTAWY
I'Ohlitze\nia . - — - - ' . 'g‘

 Wioda zimna | Woda ciepla | Cyriulacia | Hydranty |

Sciezl Komunikcaty
[0d punktéw czemainych - wszystide - Lp. Opis
1|Zapas cisnienia przed punktem czempalnym ZL1 wynosi 18.99 m
Scietka Calkowita diuge... Minimalne ciénie... Raport ﬂ- e 2=l SRS D
P1-ZL1 2517 160
O pi-umz 2629 1517 O
O p1-um 2552 1508 O
|| O Pr-wi 2635 125 O
O ri1-FRI 2208 42 O
|
Obliczenia
Nazwa odcinka Igldm¥/s]  Q [dm/s] Wymiarm... v [m/s] ifmm H20... L[m] bl [mm H20] hm [mm H... hc [mmH... |
ZL-z1 007 007 10.0x 1.00 132 36227 472 1710.82 41423 212505
z1-22 0.51 0.36 28.0x 1.50 074 3155 15.70 49527 689.53 1184.80
z22-P1 087 0.50 28.0x1.20 097 4534 475 23435 6748 30183

Suma liniowych strat . Suma misjscowych s Suma strat cidnienia
244 117 161

e Rapot [ Zamicoii Ja |
1

Rys. 47. Okno obliczen instalacji

(W oknie obliczenn mozna sprawdZzic straty cisnienia na sciezce do kazdego
punktu czerpalnego oraz znalez¢ najbardziej niekorzystng sciezke pod
wzgledem strat cisnienia, oraz dla obiegu wody cyrkulacyjnej straty ciepta)

v' Nastepnie wygeneruj zestawy ksztattek potaczeniowych klikajgc na ikone

=N

F §
E Ksztaftki na wstazce Woda.

(Wygenerowane zestawy sq oznaczone symbolem kétka po kliknieciu na
symbol mozna wybrac inny zestaw ksztattek klikajgc na przycisk wtasciwosci)

Marzedzia giow | Rysumek  Architektura  Stropy  Ewskuaga  Elekiyka  Rozdzielnice Telekomunikag| Wods | Kanslizaga  Gsz  Inwentszags  Konstrukge  Widok Pomoc- - & X
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prayiaczenia - pionowy & Crkulacja - odcinajagy~ regulaginy | - ER potaczerh wysokoda - materialow = instalagi i aport *
Instalagie wodociagowe
a
4 & Budynek 'L
> @ 0. Kondygnacia 0 (£0.00-0.00) § =" & & Dg
4 34 Teren zewneirany g jg - J ‘_‘N L
T E—
e
Vs

(|
|y

T3 Uchwyt widoku

Powtsrz Brak sktywnego narzedzia

Gotowy

Rys. 48.

Kolejnym etap

Widok rzutu z wygenerowanymi ksztattkami.

em jest wstawienie zestawienia materiatdow i elementéw

uzytych w projekcie.

—
o —
e

v" Kliknij na ikone = Zestawienie materiatow na wstazce Woda

— Harzgdsia giéw | Rysunek

1l [}

B @ W

# Cepla ~
Punkt  Zestaw Zestow
prayiacenia - pionowy & Cykulada =

Kanaizaga idok @ Pomoc~ - 8 X

Gar  Inwentarzaga  Kanstrukge

Architebtura Stopy  Ewakuada
e & oA

Bateria  Zawr Zowdr | W
* oddnajag * regulacyjny *

il

Figla )2
[ojcle] S EET

il

Cil
+ & Buetynekc
i 4 2 Instelacia wedociagawa
0 Bane
& Ry wodociagowe

& Zewoy caepane
& Zawery odsnsace

2 Zastauy kedaltek

Of Eiemerty ubticownixa
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]
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TWTR,
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Gotowy

Rys. 49.

Widok rzutu z wstawionym zestawieniem materiatéw.
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v" A nastepnie kliknij przycisk

i wskaz potozenie klikajgc w odpowiedni obszar.

Architektura  Stropy

T ’
Bateria  Zawor Zawor
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Wykaz elementow na wstazce Woda

Widok @ Pomoc — 8 X
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materiatow = instalagi iraport~
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Gotowy
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Rys. 50.

Widok rzutu z wstawionym wykazem elementéw.

Po zaznaczeniu wstawionego wczesniej zestawienia materiatow bedzie
dostepne okno modyfikacji zestawienia materiatéw. Na oknie znajduje sie

F

przycisk Eksport do RTF AL Rys. 51

Eksport do formatu RTF pozwala na zapisanie pliku i otworzenie np. w
programie Word. Po kliknieciu tego przycisku plik nalezy zapisa¢ na dysku. Jesli
jest zainstalowany program Word otworzy sie razem z zestawieniem

materiatow.
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Powtdrz: Brak aktywnego narzedzia

Widok @ Pomocr _ 13 X

Rys. 51.
z oknem modyfikacji.

Widok rzutu z zaznaczonym Zestawieniem materiatéw wraz

Gotowy [araE e L2290 E|

20



