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ArCADia—-SIECI ELEKTRYCZNE to modut branzowy systemu ArCADia, ktéry pozwala na stworzenie
profesjonalnego projektu sieci elektrycznych poczawszy od sprawnego wykonania rysunku sieci na planie
zagospodarowania przestrzennego, schemat6w strukturalnych sieci po dokonanie sprawdzeii i obliczeri
technicznych.

Program przeznaczony jest dla projektantéw sieci i instalacji elektrycznych.

Program pozwala na wykonanie rysunku sieci elektrycznych na mapach przestrzennych za pomoca wstawiania
obiektéw takich jak:

transformator, linia kablowa badZ napowietrzna, stupy oswietleniowe i wsporcze, ztacza kablowe.

Po zaprojektowaniu sieci elektrycznej program generuje raport sieci, zestawienia materiatéw oraz schematy
strukturalne.

Raport sieci obejmuje obliczenia techniczne, sprawdzenia doboru kabli i zabezpieczen oraz sprawdzenie
warunku zachowania ochrony przeciwporazeniowe;j.

Projektowanie realizowane jest w programie ArCADia-START oraz w $rodowisku CAD w postaci plikéw DWG.

Uzytkownik korzysta z biblioteki elementéw stosowanych w projektach, ktére moze rozbudowac i dostosowac
do wtasnych potrzeb w zakresie stosowanych urzadzen. Ponadto istnieje mozliwos¢ sporzadzenia szablonu
z zapisem witasnych ustawieri domysinych dla kazdego obiektu i przenoszenia go dalej razem z projektem.
Program komunikuje sie z naktadka ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE, co wptywa na szybkos¢ i poprawnosci
projektowane]j sieci wraz z instalacja wewnetrzna dla odbiorcy.
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Lokalizacja: lcad (C:\Program Files\|NTERsoft\ArCADia 10.1 PL) |

Po otwarciu pojawi sie okno

programu.

Rys. 1. Lokalizacja ikony programu ArCADia na pulpicie

Kliknij na ikone programu w lewym gérnym rogu, z listy rozwijanej gtéwnego menu wybierz

polecenie Otwérz.

Ikona programu ArCADia 10.
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Rys. 2. Menu gtdwne - polecenie Otwérz
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Po wybraniu polecenia Otwérz pojawia sie okno Otwérz Rysunek.
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Rys. 3. Okno Otwérz Rysunek, wybor katalogu

Wybierz folder Przyktady (Rys.3), a nastepnie plik
ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE-Przyktad 2.dwg (Rys.4).
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Rys. 4. Okno Otwérz Rysunek, wybor konkretnego pliku
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Aby wtaczy¢ okno Menadzera, wejdZ na zaktadke System i wybierz ikone MenadzZer projektu.
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Rys. 5. Okno Menadzera projektu.

* Odszukaj zaktadke Sieci elektryczne Elektryka, Btgd! Nie mozna odnaleZ¢ Zrédta odwotania..

* Teraz wstaw obiekt Transformator na plan zagospodarowania terenu, klikajac ikone Trans-

formator na wstazce Elektryka, Rys. 7.
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Rys. 6. Ustawienia potozenia Stacji transformatorowej.
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Rys. 7. Widok po wstawieniu obiektu Transformator.

* Przejdz do dialogu wtasnosci obiektu Transformator, Rys. 8.
* Dokonaj ustawien parametréw transformatora badz skorzystaj z bazy, Rys. 8.
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Rys. 8. Wtasciwosci obiektu Transformator.

* Nastepnie znajdZ na zaktadce Sieci Elektryczne obiekt Ztacze kablowe, Rys.9.

* Zlokalizuj na mapie obiekt Ztacze kablowe.
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Rys. 9. Okno po wstawieniu na rzut obiektu Zt3cza kablowego.

* Przejdz do dialogu wtasnosci obiektu Ztacze kablowe, Rys. 10
* Dokonaj ustawien i parametryzacji obiektu Ztacze kablowe.

Wiascingsci elementy: Ziacze kablowe E=
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(zzpsrwsrmbine][-] | | [0 ] [ mas ]| Rys. 10. Wtasciwosci obiektu Ztgcze kablowe.

Znajdz obiekt Linia kablowa i przejdz do jej wtasnosci.

Zdefiniuj linig kablowg tzn. ustaw nastepujace parametry: Rodzaj przewodu: Wielozytowy,
Metal przewodu: Aluminium, Izolacja przewodu: XLPE, Ilo$¢ zyt: 4, Przekréj zyty: 240 mm?,
Struktura fazowa: 3-f badz skorzystaj z biblioteki kabli i przewodéw, Rys. 12.
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Wiasciwoici elementu: Linia kablowa ]
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Rys. 11. Wtasciwosci obiektu Linia kablowa.
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Rys. 12. Widok biblioteki kabli i przewodéw.
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* Nastepnie kliknij przycisk Zabezpieczenie poczatkowe w oknie wtasciwosci linii kablowej
i przejdz do zdefiniowania zabezpieczenia linii, Rys. 13.

* Skorzystaj z bazy bezpiecznikéw topikowych przemystowych zwtocznych WT-00 i WT-1.
Ustaw bezpiecznik o pradzie znamionowym 250 A.

Wiasciwoséci elementu: Zabezpieczenie
E Zaradzanie elementen )
Symbal typu Id elementu 0

Typ <Nowy>
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Rys. 13. Wtasciwosci Zabezpieczeri.
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* Nastepnie za pomocg obiektu linia kablowa poprowadz linie zasilajaca od transformatora do
ztycza kablowego.

A R/
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Rys. 15. Widok projektu po podtaczeniu linii kablowej miedzy trafo a ztaczem

* Nastepnie za pomocg Menadzera projektu przejdz do Budynku, Rys. 16.
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Rys. 16. Menadzer projektu. 5
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» Wstaw do projektu obiekt Tablica Rozdzielcza, Rys.17.
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Rys. 17. Widok po wstawieniu Tablicy rozdzielczej.

* Kliknij dwukrotnie na obiekt Tablica rozdzielcza i przejdz do ustawien wtasnosci obiektu,

Rys. 18

Watciwoéci elementu: Tablica rozdzielcza
2,

E

Rys. 18. Wtasciwosci Tablicy rozdzielczej.
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* Nastepnie za pomocg obiektu Linia kablowa poprowadz linie zasilajaca od ztgcza kablowego
ZK do tablicy rozdzielczej TR1, Rys. 21.

* Jako linie wykorzystaj kabel wielozytowy o izolacji PVC, przekroju 70 mmz, ilo$ci zyt: 4,
strukturze fazowej: 3-f, Rys. 19.

‘Wiaéciwosci elementus Linia kablow
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& Rys. 19. Wtasciwosci obiektu Linia kablowa.

* W obiekcie linia kablowa ustaw Zabezpieczenie koficowe jako bezpiecznik WT-00 100 A, Rys. 20.

Wiaéciwosci elementu: Zabezpieczenie
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Max. czas wylgczenia pradu Be

doziemnago v
_ﬁﬂﬁm_

Prad znamionowy 100 A
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Rys. 20. Wtasciwosci elementu Zabezpieczenie.
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Rys. 21. Widok po wstawieniu potaczenia ZK z TR.

* T3 samg metodg dokonaj potaczen pomiedzy ztaczem ZK1 a ZK2, ZK2 a ZK3 oraz ZK2 a
tablicg rozdzielczg TR2 i ZK3 a TR3, Rys.22
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Rys. 22. Widok okna po dokonaniu wszystkich potaczen.
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* Na zaktadce Elektryka kliknij przycisk Zestawienie materiatow i wstaw je obok rysunku, Rys. 23.
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Rys. 23. Widok po wstawieniu Zestawienia materiatéw.

* Nastepnie kliknij przycisk Zestawienie elementéw i wstaw tabele obok rysunku, Rys. 24.
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Rys. 24. Widok po wstawieniu Wykazu elementéw.
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* Znajdz przycisk Schemat ideowy. Kliknij przycisk, wygeneruj schemat ideowy oraz zlokalizuj
go obok rysunku, Rys. 25.
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Sprawdzenie spadkow napie¢ w obwodach
Spadek napiecia w obwodzie TRAFO1 >

AUnmsx = AULs + AU + AUL
AUnsx = 007% + 026% + 037% = 0.70%

jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.
Spadek napiecia w obwodzie TRAFO1

AUns = AULs + AULs + AUz + AU
AUssx = 0.06% + 0.18% + 026% + 037% = 0.88%

jest mnicjszy od dopuszczalnego 5.00%.
Spadek napiecia w obwodzie TRAFO1 >

AUnsx = AUrs + AUL
AUns = 0.04% + 037% = 042%

jest mniejszy od dopuszezalnego 5.00%.
Linia L1

Warunek pradowej obciazalnosci dhugotrwalej

Rys. 25. Widok okna po wygenerowaniu Schematu strukturalnego sieci.

* Wybierz ikone Raport sieci w module Elektryka, aby wygenerowac raport z obliczeniami
i sprawdzeniami poprawnosci zaprojektowanej sieci wyprowadzonej z transformatora.
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Rys. 26. Okno raportu zaprojektowanych
obwodow

* Kliknij przycisk Raport RTF, aby wygenerowad raport sieci.
* W celu zapisania pliku podaj jego nazwe i okresl jego miejsce na dysku komputera.

Rys. 27. Wygenerowany raport zaprojektowane;j sieci elektrycznej.
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